






















 

 

 
PROVINCIA DI PADOVA
 
COMUNE DI SANT’ELENA 
 

 

ID INTERVENTO: CM_B

STATO DI FATTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Scolo Allacciante Sant’Elena
 
DESCRIZIONE DELLA CRITICITA’:
 
In occasione di eventi meteorici particolarmente intensi, con durate di 
pioggia elevate, si manifestano fenomeni di insufficienza della re
consortile creando allagamenti delle aree agricole altimetricamente 
depresse adiacenti allo scolo Allacciante Sant’Elena, nonché l’allagamento 
di Via Busatte. 
 
 
 
 

 

STATO DI PROGETTO 

PRIORITA’ D’INTERVENTO: BASSA
 
COMPETENZA: COMUNE 
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
 
L’intervento prevede la realizzazione di una cassa di 
utile di 5.000 mc direttamente connessa con lo scolo consortile. Il Volume 
indicato dovrà essere ottenuto in aggiunta rispett
laghetto esistente. 
In caso di eventi intensi l’insufficienza della rete scolante comporterà il 
riempimento della cassa di espansione evitando l’allagamento delle aree 
agricole a valle. 
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CM_B07 

Scolo Allacciante Sant’Elena 

DESCRIZIONE DELLA CRITICITA’: 

In occasione di eventi meteorici particolarmente intensi, con durate di 
pioggia elevate, si manifestano fenomeni di insufficienza della rete scolante 
consortile creando allagamenti delle aree agricole altimetricamente 
depresse adiacenti allo scolo Allacciante Sant’Elena, nonché l’allagamento 

 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

BASSA 

’INTERVENTO: 

L’intervento prevede la realizzazione di una cassa di espansione del volume 
irettamente connessa con lo scolo consortile. Il Volume 

indicato dovrà essere ottenuto in aggiunta rispetto al volume di invaso del 

In caso di eventi intensi l’insufficienza della rete scolante comporterà il 
ansione evitando l’allagamento delle aree 

 PLANIMETRIA D’INTERVENTO
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Zona nella quale collocare la 

cassa di espansione 

 

FOTO 01 
 
Vista del macero esistente a ridosso della rete ferroviaria
 

 

INDICAZIONI D’INTERVENTO 
 
La collocazione e la forma della cassa di 
espansione dovranno essere valutate in fase di 
progettazione. 
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PIANO DELLE ACQUE
SCHEDE CRITICITA’-INTERVENTI

del macero esistente a ridosso della rete ferroviaria 

 

STIMA SOMMARIA DEL COSTO DELL’INTERVENTO
 

LAVORI 
Prezzo 
unitario 

Quantità
stimata

Scavo cassa di espansione 6,5 €/mc 6
Spianamento del terreno di scavo 2,0 €/mc 6

 TOTALE LAVORI

   

SOMME A DISPOSIZIONE   

Espropri 10 €/mq 5

Occupazioni temporanee e danni a frutti 
pendenti 

0,5 €/mq 2000 mq

Imprevisti (5%)   

Spese generali e tecniche, prove di 
laboratorio 

  

IVA 22%   

 TOTALE 
INTERVENTO

 
N.B. I costi sono valutati in modo indicativo in quanto non è nota la collocazione e la 
geometria della cassa di espansione 
 

 

PIANO DELLE ACQUE 
INTERVENTI 

 

 
 

RVENTO 

Quantità 
stimata 

Prezzo 
totale 

6000 mc 39.000€ 
6000 mc 12.000€ 

TOTALE LAVORI 51.000 € 

  

  

5000 mq 50.000 € 

2000 mq 1.000 € 

 2.550 € 

 4.500 € 

 12.771€ 

INTERVENTO 
121.821€ 

I costi sono valutati in modo indicativo in quanto non è nota la collocazione e la 



 

 

 
PROVINCIA DI PADOVA
 
COMUNE DI SANT’ELENA 
 

 

ID INTERVENTO: PR_01

STATO DI FATTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Via Mocenighe 
 
DESCRIZIONE DELLA CRITICITA’:
 
L’area produttiva drena verso lo scolo Consortile Desturo di Carpanedo 
mediante affossature minori che solo in parte costeggiano strade pubbliche.
Le affossature interpoderali (almeno in parte
di manutenzione e necessitano di un intervento di espurgo al fine di ridurre 
la frequenza degli allagamenti di Via Mocenighe
 

 

STATO DI PROGETTO 

COMPETENZA: PRIVATO 
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
 
L’intervento deve prevedere l’espurgo dell’affossatura che da Via Mocenighe 
prosegue in direzione Nord fino allo scolo Desturo di Carpanedo.
A causa dei livelli idrici elevati mantenuti nello scolo consortile durante la 
stagione irrigua, l’intervento non permetterà di mantenere le affossature di 
guardia di Via Mocenighe asciutte, ma permetterà comunque un più rapido 
deflusso in condizioni di piena. 
L’intervento dovrà essere eseguito a cura e con oneri a carico del 
proprietario/proprietari dell’affossatura.
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DESCRIZIONE DELLA CRITICITA’: 

L’area produttiva drena verso lo scolo Consortile Desturo di Carpanedo 
solo in parte costeggiano strade pubbliche. 

almeno in parte) si presentano in cattivo stato 
i un intervento di espurgo al fine di ridurre 

la frequenza degli allagamenti di Via Mocenighe. 

 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

’INTERVENTO: 

L’intervento deve prevedere l’espurgo dell’affossatura che da Via Mocenighe 
prosegue in direzione Nord fino allo scolo Desturo di Carpanedo. 
A causa dei livelli idrici elevati mantenuti nello scolo consortile durante la 

l’intervento non permetterà di mantenere le affossature di 
guardia di Via Mocenighe asciutte, ma permetterà comunque un più rapido 

L’intervento dovrà essere eseguito a cura e con oneri a carico del 
dell’affossatura. 

 PLANIMETRIA D’INTERVENTO
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FOTO 01 
 
Vista dell’affossatura interpoderale da Via Mocenighe
 

 

INDICAZIONI D’INTERVENTO 
 
L’espurgo dell’affossatura potrà essere eseguito 
mediante semplice pulizia del fondo dai 
sedimenti accumulati. Non è necessario 
prevedere un allargamento della sezione. 
L’intervento dovrà prevedere una quota del 
fondo compatibile con quella degli scarichi 
dell’area produttiva e del tombinamento con 
immissione nello scolo Desturo di Carpanedo. 
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PIANO DELLE ACQUE
SCHEDE CRITICITA’-INTERVENTI

dell’affossatura interpoderale da Via Mocenighe 

 

STIMA SOMMARIA DEL COSTO DELL’INTERVENTO
 

LAVORI 

Prezzo 
unitario 

  

Espurgo affossatura 3,0 €/ml 

IVA 22%  

 TOTALE INTERVENTO

 
N.B. Gli interventi potranno essere realizzati direttament
frontisti se dotati di mezzi idonei o in alternativa affidati dagli stessi a ditta 
terza. 
I costi prevedono che il terreno scavato non sia contaminato e venga disteso 
sui terreni limitrofi alle affossature oggetto di intervento.

 

PIANO DELLE ACQUE 
INTERVENTI 

 
 

STIMA SOMMARIA DEL COSTO DELL’INTERVENTO 

quantità Prezzo 
totale 

  

604 ml 1812 € 

 398 € 

TOTALE INTERVENTO 2210 € 

N.B. Gli interventi potranno essere realizzati direttamente dai proprietari 
frontisti se dotati di mezzi idonei o in alternativa affidati dagli stessi a ditta 

I costi prevedono che il terreno scavato non sia contaminato e venga disteso 
sui terreni limitrofi alle affossature oggetto di intervento. 



 

 

 
PROVINCIA DI PADOVA
 
COMUNE DI SANT’ELENA 
 

 

ID INTERVENTO: PR_02

STATO DI FATTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Via Mocenighe 
 
DESCRIZIONE DELLA CRITICITA’:
 
Parte dell’area produttiva situata a ridosso della ferrovia drena le acque 
meteoriche mediante affossatura minore che confluisce nello scolo Motta.
L’affossatura inoltre drena le acque provenienti da una vasta area agricola 
compresa tra la SP42 a sud e Via Bressane a Nord
risulta di primaria importanza e necessita di periodici interventi di espurgo.
 

 

STATO DI PROGETTO 

COMPETENZA: PRIVATI 
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
 
L’intervento dovrà prevedere l’espurgo dell’affossatura 
tra Via Mocenighe e lo scolo Motta. 
L’intervento dovrà essere eseguito a cura e con oneri a carico del 
proprietario/proprietari dell’affossatura.
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DESCRIZIONE DELLA CRITICITA’: 

produttiva situata a ridosso della ferrovia drena le acque 
meteoriche mediante affossatura minore che confluisce nello scolo Motta. 
L’affossatura inoltre drena le acque provenienti da una vasta area agricola 
compresa tra la SP42 a sud e Via Bressane a Nord. L’affossatura quindi 
risulta di primaria importanza e necessita di periodici interventi di espurgo. 

 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

’INTERVENTO: 

L’intervento dovrà prevedere l’espurgo dell’affossatura nel tratto compreso 
 

L’intervento dovrà essere eseguito a cura e con oneri a carico del 
proprietario/proprietari dell’affossatura. 

 PLANIMETRIA D’INTERVENTO
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FOTO 01 
 
Vista affossatura di Via Mocenighe
 

 

INDICAZIONI D’INTERVENTO 
 
L’espurgo dell’affossatura potrà essere eseguito 
mediante semplice pulizia del fondo dai 
sedimenti accumulati. Non è necessario 
prevedere un allargamento della sezione. 
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PIANO DELLE ACQUE
SCHEDE CRITICITA’-INTERVENTI

affossatura di Via Mocenighe 

 

FOTO 02 
 
Vista affossatura di Via Mocenighe
 

 

STIMA SOMMARIA DEL COSTO DELL’INTERVENTO
 
 

LAVORI 

Prezzo 
unitario 

  

Espurgo affossatura 3,0 €/ml 

IVA 22%  

 TOTALE INTERVENTO

 
N.B. Gli interventi potranno essere realizzati direttament
frontisti se dotati di mezzi idonei o in alternativa affidati dagli stessi a ditta 
terza. 
I costi prevedono che il terreno scavato non sia contaminato e venga disteso 
sui terreni limitrofi alle affossature oggetto di intervento.

 

PIANO DELLE ACQUE 
INTERVENTI 

affossatura di Via Mocenighe 

 

STIMA SOMMARIA DEL COSTO DELL’INTERVENTO 

quantità Prezzo 
totale 

  

1492 ml 4476 € 

 985 € 

TOTALE INTERVENTO 5461 € 

N.B. Gli interventi potranno essere realizzati direttamente dai proprietari 
frontisti se dotati di mezzi idonei o in alternativa affidati dagli stessi a ditta 

I costi prevedono che il terreno scavato non sia contaminato e venga disteso 
sui terreni limitrofi alle affossature oggetto di intervento. 



 

 

 
PROVINCIA DI PADOVA
 
COMUNE DI SANT’ELENA 
 

 

ID INTERVENTO: PR_03

STATO DI FATTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Via Arzerini 
 
DESCRIZIONE DELLA CRITICITA’:
 
L’affossatura di guardia della strada, 
drena le acque verso lo scolo consortile Allacciante Sant’Elena mediante 
due affossature interpoderali attualmente in cattivo stato di manutenzione.
 

 

STATO DI PROGETTO 

COMPETENZA: PRIVATI 
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
 
Al fine di evitare ristagni d’acqua in occasione di eventi meteorici intensi 
occorre provvedere all’espurgo delle affossature interpoderali 
L’intervento dovrà essere eseguito a cura e con oneri a carico del 
proprietario/proprietari delle affossatur
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DESCRIZIONE DELLA CRITICITA’: 

di guardia della strada, presente sul lato Ovest di Via Arzerini, 
drena le acque verso lo scolo consortile Allacciante Sant’Elena mediante 
due affossature interpoderali attualmente in cattivo stato di manutenzione. 

 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

’INTERVENTO: 

Al fine di evitare ristagni d’acqua in occasione di eventi meteorici intensi 
occorre provvedere all’espurgo delle affossature interpoderali individuate. 
L’intervento dovrà essere eseguito a cura e con oneri a carico del 

affossature. 

 PLANIMETRIA D’INTERVENTO
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FOTO 01 
 
Vista affossatura da Via Arzerini
 

 

INDICAZIONI D’INTERVENTO 
 
L’intervento dovrà prevedere l’espurgo delle 
affossature e se necessario il taglio delle 
alberature che dovessero ostacolare il deflusso 
delle acque.  
Non è necessario prevedere un allargamento 
della sezione. 

PIANO DELLE ACQUE
SCHEDE CRITICITA’-INTERVENTI

affossatura da Via Arzerini 

 

FOTO 02 
 
Vista affossatura da Via Arzerini
 

STIMA SOMMARIA DEL COSTO DELL’INTERVENTO
 
 

LAVORI 

Prezzo 
unitario 

  

Espurgo affossatura 3,0 €/ml 

IVA 22%  

 TOTALE INTERVENTO

 
N.B. Gli interventi potranno essere realizzati direttament
frontisti se dotati di mezzi idonei o in alternativa affidati dagli stessi a ditta 
terza. 
I costi prevedono che il terreno scavato non sia contaminato e venga disteso 
sui terreni limitrofi alle affossature oggetto di intervento.

 

PIANO DELLE ACQUE 
INTERVENTI 

affossatura da Via Arzerini 

 

STIMA SOMMARIA DEL COSTO DELL’INTERVENTO 

quantità Prezzo 
totale 

  

433 ml 1299 € 

 286 € 

TOTALE INTERVENTO 1585 € 

N.B. Gli interventi potranno essere realizzati direttamente dai proprietari 
frontisti se dotati di mezzi idonei o in alternativa affidati dagli stessi a ditta 

I costi prevedono che il terreno scavato non sia contaminato e venga disteso 
sui terreni limitrofi alle affossature oggetto di intervento. 



 

 

 
PROVINCIA DI PADOVA
 
COMUNE DI SANT’ELENA 
 

 

ID INTERVENTO: PR_04

STATO DI FATTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Via Camate 
 
DESCRIZIONE DELLA CRITICITA’:
 
L’affossatura drena le acque meteoriche di un’ampia porzione del territorio 
agricolo, oltre che delle acque bianche provenienti dalla località Quattrovie.
Partendo dalla Strada provinciale (dove esiste un attraversamento) 
l’affossatura prosegue in direzione dello scolo Motta costeggiando via 
Camate per poi proseguire in aperta campagna.
 

 

STATO DI PROGETTO 

COMPETENZA: PRIVATI 
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
 
L’intervento deve prevedere l’espurgo 
profilo del fondo con quello del tratto a lato di Via Camate il cui espurgo è di 
competenza del Comune. 
L’intervento dovrà essere eseguito a cura e con oneri a carico del 
proprietario/proprietari delle affossatur
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DESCRIZIONE DELLA CRITICITA’: 

L’affossatura drena le acque meteoriche di un’ampia porzione del territorio 
agricolo, oltre che delle acque bianche provenienti dalla località Quattrovie. 

dalla Strada provinciale (dove esiste un attraversamento) 
l’affossatura prosegue in direzione dello scolo Motta costeggiando via 
Camate per poi proseguire in aperta campagna. 

 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

’INTERVENTO: 

l’espurgo dell’affossatura al fine di raccordare il 
profilo del fondo con quello del tratto a lato di Via Camate il cui espurgo è di 

L’intervento dovrà essere eseguito a cura e con oneri a carico del 
affossature. 

 PLANIMETRIA D’INTERVENTO
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FOTO 01 
 
Vista dell’affossatura in
dell’immissione nello scolo Arme
 

 

INDICAZIONI D’INTERVENTO 
 
L’espurgo dell’affossatura potrà essere eseguito 
mediante semplice pulizia del fondo dai 
sedimenti accumulati. Non è necessario 
prevedere un allargamento della sezione. 
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dell’affossatura in prossimità 
dell’immissione nello scolo Armentare 

 

FOTO 02 
 
Vista dell’affossatura in prossimità dell’immissione 
nello scolo Armentare 
 

STIMA SOMMARIA DEL COSTO DELL’INTERVENTO
 
 

LAVORI 

Prezzo 
unitario 

  

Espurgo affossatura 3,0 €/ml 

IVA 22%  

 TOTALE INTERVENTO

 
N.B. Gli interventi potranno essere realizzati direttament
frontisti se dotati di mezzi idonei o in alternativa affidati dagli stessi a ditta 
terza. 
I costi prevedono che il terreno scavato non sia contaminato e venga disteso 
sui terreni limitrofi alle affossature 

 

PIANO DELLE ACQUE 
INTERVENTI 

dell’affossatura in prossimità dell’immissione 

 

’INTERVENTO 

quantità Prezzo 
totale 

  

430 ml 1290 € 

 284 € 

TOTALE INTERVENTO 1574 € 

N.B. Gli interventi potranno essere realizzati direttamente dai proprietari 
frontisti se dotati di mezzi idonei o in alternativa affidati dagli stessi a ditta 

I costi prevedono che il terreno scavato non sia contaminato e venga disteso 



 

 

 
PROVINCIA DI PADOVA
 

COMUNE DI SANT’ELENA 
 

 

ID INTERVENTO: PR_05

STATO DI FATTO 
 

LOCALIZZAZIONE: Via A. Gaspare 
 

DESCRIZIONE DELLA CRITICITA’:

 

Lungo via Adolfo Gaspare mancano le affossature di guardia della strada 
che saranno realizzate a cura del Comune.
L’affossatura da realizzare dovrà confluire le acque meteoriche verso lo
scolo Allacciante Sant’Elena. 
 

 

STATO DI PROGETTO 

COMPETENZA: PRIVATI 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

 

L’intervento prevede la realizzazione della nuova 
Adolfo Gaspare confluisce allo scolo Allacciante Sant’Elena.

PROVINCIA DI PADOVA 

COMUNE DI SANT’ELENA  
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DESCRIZIONE DELLA CRITICITA’: 

Lungo via Adolfo Gaspare mancano le affossature di guardia della strada 
che saranno realizzate a cura del Comune. 
L’affossatura da realizzare dovrà confluire le acque meteoriche verso lo 

 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

’INTERVENTO: 

la realizzazione della nuova affossatura che da Via 
Adolfo Gaspare confluisce allo scolo Allacciante Sant’Elena. 

 PLANIMETRIA D’INTERVENTO
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FOTO 01 

 

Vista del’area dove realizzare la nuova affossatura
 

 

INDICAZIONI D’INTERVENTO 

 

La nuova affossatura dovrà essere realizzata in 
modo da garantire una pendenza del fondo 
costante non inferiore allo 0,1%. 
E’ sufficiente la dimensione di una scolina.   
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PIANO DELLE ACQUE
SCHEDE CRITICITA’-INTERVENTI

Vista del’area dove realizzare la nuova affossatura 

 

STIMA SOMMARIA DEL COSTO DELL’INTERVENTO
 

 

LAVORI 

Prezzo 
unitario 

  

Espurgo affossatura 3,0 €/ml 

IVA 22%  

 TOTALE INTERVENTO

 

N.B. Gli interventi potranno essere realizzati direttament
frontisti se dotati di mezzi idonei o in alternativa affidati dagli stessi a ditta 
terza. 
I costi prevedono che il terreno scavato non sia contaminato e venga disteso 
sui terreni limitrofi alle affossature 

 

PIANO DELLE ACQUE 
INTERVENTI 

 

 

STIMA SOMMARIA DEL COSTO DELL’INTERVENTO 

quantità Prezzo 
totale 

  

125 ml 375 € 

 83 € 

TOTALE INTERVENTO 458 € 

N.B. Gli interventi potranno essere realizzati direttamente dai proprietari 
frontisti se dotati di mezzi idonei o in alternativa affidati dagli stessi a ditta 

I costi prevedono che il terreno scavato non sia contaminato e venga disteso 



 

 

 
PROVINCIA DI PADOVA
 
COMUNE DI SANT’ELENA 
 

 

ID INTERVENTO: PR_06

STATO DI FATTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Via Granzetta 
 
DESCRIZIONE DELLA CRITICITA’:
 
L’affossatura sul lato Nord di Via Granzetta drena le acque mediante fossi 
privati fino a raggiungere lo scolo Allacciante
Al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, oltre all’espurgo 
dell’affossatura di guardia della strada (da realizzare a carico del Comune) 
risulta necessario l’espurgo dell’affossatura interpoderale che drena le 
acque verso lo scolo Consortile. 
 

 

STATO DI PROGETTO 

COMPETENZA: PRIVATO 
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
 
L’intervento deve prevedere l’espurgo dell’affossatura da Via Granzetta fino 
a raggiungere lo scolo Consortile allacciante San’Elena
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DESCRIZIONE DELLA CRITICITA’: 

L’affossatura sul lato Nord di Via Granzetta drena le acque mediante fossi 
privati fino a raggiungere lo scolo Allacciante Sant’Elena. 
Al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, oltre all’espurgo 
dell’affossatura di guardia della strada (da realizzare a carico del Comune) 
risulta necessario l’espurgo dell’affossatura interpoderale che drena le 

 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

’INTERVENTO: 

L’intervento deve prevedere l’espurgo dell’affossatura da Via Granzetta fino 
Consortile allacciante San’Elena 

 PLANIMETRIA D’INTERVENTO
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FOTO 01 
 
Vista affossatura 
 

 

INDICAZIONI D’INTERVENTO 
 
Occorre eseguire l’espurgo dell’affossatura 
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STIMA SOMMARIA DEL COSTO DELL’INTERVENTO
 
 

LAVORI 

Prezzo 
unitario 

  

Espurgo affossatura 3,0 €/ml 

IVA 22%  

 TOTALE INTERVENTO

 
N.B. Gli interventi potranno essere realizzati direttament
frontisti se dotati di mezzi idonei o in alternativa affidati dagli stessi a ditta 
terza. 
I costi prevedono che il terreno scavato non sia contaminato e venga disteso 
sui terreni limitrofi alle affossature 
 

 

PIANO DELLE ACQUE 
INTERVENTI 

 
 

STIMA SOMMARIA DEL COSTO DELL’INTERVENTO 

quantità Prezzo 
totale 

  

225 ml 675 € 

 149 € 

TOTALE INTERVENTO 824 € 

N.B. Gli interventi potranno essere realizzati direttamente dai proprietari 
frontisti se dotati di mezzi idonei o in alternativa affidati dagli stessi a ditta 

scavato non sia contaminato e venga disteso 



 

 

 
PROVINCIA DI PADOVA
 
COMUNE DI SANT’ELENA 
 

 

ID INTERVENTO: PR_07

STATO DI FATTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Via Spin 
 
DESCRIZIONE DELLA CRITICITA’:
 
L’affossatura di guardia di Via Spin non risulta attualmente connessa con la
rete scolante consortile, pertanto in caso di eventi meteorici intensi è 
possibile che si generino allagamenti della sede stradale.
Occorre garantire la continuità con le altre affossature al fine di favorire il 
deflusso delle acque. 
 

 

STATO DI PROGETTO 

COMPETENZA: PRIVATO 
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
 
L’intervento deve provvedere al collegamento idraulico tra l’affossatura di 
guardia della strada e l’affossatura che prosegue verso lo scolo Consortile 
Desturo di Carpanedo al fine di evitare ristagno idrico in caso di eventi 
meteorologici intensi. 
 

PROVINCIA DI PADOVA 

COMUNE DI SANT’ELENA  

 

7 

DESCRIZIONE DELLA CRITICITA’: 

L’affossatura di guardia di Via Spin non risulta attualmente connessa con la 
rete scolante consortile, pertanto in caso di eventi meteorici intensi è 
possibile che si generino allagamenti della sede stradale. 
Occorre garantire la continuità con le altre affossature al fine di favorire il 

 INDIVIDUAZIONE 
 

’INTERVENTO: 

deve provvedere al collegamento idraulico tra l’affossatura di 
guardia della strada e l’affossatura che prosegue verso lo scolo Consortile 
Desturo di Carpanedo al fine di evitare ristagno idrico in caso di eventi 

 PLANIMETRIA 
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FOTO 01 
 
Vista dell’affossatura che prosegue verso lo scolo 
Desturo di Carpanedo 
 

 

INDICAZIONI D’INTERVENTO 
 
L’intervento potrà essere realizzato mediante 
scolina a cielo aperto da realizzare in fregio alla 
recinzione esistente, oppure mediante 
tombinamento del diametro minimo di 300 mm. 

PIANO DELLE ACQUE
SCHEDE CRITICITA’-INTERVENTI

dell’affossatura che prosegue verso lo scolo 

 

FOTO 02 
 
Vista del tratto di affossatura mancante
 
 

STIMA SOMMARIA DEL COSTO DELL’INTERVENTO
 
 

LAVORI 

Prezzo 
unitario 

  

Espurgo affossatura 3,0 €/ml 

IVA 22%  

 TOTALE INTERVENTO

 
N.B. Gli interventi potranno essere realizzati direttament
frontisti se dotati di mezzi idonei o in alternativa affidati dagli stessi a ditta 
terza. 
I costi prevedono che il terreno scavato non sia contaminato e venga disteso 
sui terreni limitrofi alle affossature 
 

 

PIANO DELLE ACQUE 
INTERVENTI 

Vista del tratto di affossatura mancante 

 

DELL’INTERVENTO 

quantità Prezzo 
totale 

  

50 ml 150 € 

 33 € 

TOTALE INTERVENTO 183 € 

N.B. Gli interventi potranno essere realizzati direttamente dai proprietari 
frontisti se dotati di mezzi idonei o in alternativa affidati dagli stessi a ditta 

I costi prevedono che il terreno scavato non sia contaminato e venga disteso 



 

 

 
PROVINCIA DI PADOVA
 
COMUNE DI SANT’ELENA 
 

 

ID INTERVENTO: PR_08

STATO DI FATTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Via Granzetta 
 
DESCRIZIONE DELLA CRITICITA’:
 
Il fosso di guardia sul lato Sud di Via Granzetta drena le acque meteoriche 
mediante affossature private fino a raggiungere 
Via Baldon. L’espurgo delle affossature ai lati delle strade sarà eseguito a 
cura del Comune, tuttavia risulta necessario provvedere anche all’espurgo 
delle affossature interpoderali. 
 

 

STATO DI PROGETTO 

COMPETENZA: PRIVATI 
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
 
L’intervento dovrà prevedere l’espurgo delle affossature in modo da garantire 
il corretto deflusso delle acque dall’affossatura di guardia sul lato Sud
Granzetta. 
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DESCRIZIONE DELLA CRITICITA’: 

Il fosso di guardia sul lato Sud di Via Granzetta drena le acque meteoriche 
mediante affossature private fino a raggiungere l’affossatura sul lato Nord di 

affossature ai lati delle strade sarà eseguito a 
cura del Comune, tuttavia risulta necessario provvedere anche all’espurgo 

 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

’INTERVENTO: 

L’intervento dovrà prevedere l’espurgo delle affossature in modo da garantire 
corretto deflusso delle acque dall’affossatura di guardia sul lato Sud Via 

 PLANIMETRIA D’INTERVENTO
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FOTO 01 
 
Vista dell’affossatura minore
 

 

INDICAZIONI D’INTERVENTO 
 
L’intervento dovrà prevedere l’espurgo delle 
affossature garantendo una pendenza 
longitudinale costante par a circa 1‰.  Non 
risulta necessario l’allargamento della sezione 
delle affossature. 
Dovranno essere tagliate eventuali alberature 
che dovessero ostacolare il deflusso delle 
acque.  
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Vista dell’affossatura minore 

 

FOTO 02 
 
Vista dell’affossatura minore
 

STIMA SOMMARIA DEL COSTO DELL’INTERVENTO
 
 

LAVORI 

Prezzo 
unitario 

  

Espurgo affossatura 3,0 €/ml 

IVA 22%  

 TOTALE INTERVENTO

 
N.B. Gli interventi potranno essere realizzati direttament
frontisti se dotati di mezzi idonei o in alternativa affidati dagli stessi a ditta 
terza. 
I costi prevedono che il terreno scavato non sia contaminato e venga disteso 
sui terreni limitrofi alle affossature 
 
 

 

PIANO DELLE ACQUE 
INTERVENTI 

Vista dell’affossatura minore 

 

STIMA SOMMARIA DEL COSTO DELL’INTERVENTO 

quantità Prezzo 
totale 

  

810 ml 2430 € 

 535 € 

TOTALE INTERVENTO 2965 € 

N.B. Gli interventi potranno essere realizzati direttamente dai proprietari 
frontisti se dotati di mezzi idonei o in alternativa affidati dagli stessi a ditta 

contaminato e venga disteso 



 

 

 
PROVINCIA DI PADOVA
 
COMUNE DI SANT’ELENA 
 

 

ID INTERVENTO: PR_09

STATO DI FATTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Via Casette 
 
DESCRIZIONE DELLA CRITICITA’:
 
Le affossature di guardia ai lati di Via Casette presentano difficoltà di 
deflusso in caso di eventi meteorologici intensi. Lo scolo delle acque 
avviene verso lo scolo consortile Motta
 

 

STATO DI PROGETTO 

COMPETENZA: PRIVATI 
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
 
L’intervento prevede l’espurgo delle affossature minori che da Via Casette 
confluiscono verso lo scolo consortile 
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DESCRIZIONE DELLA CRITICITA’: 

Le affossature di guardia ai lati di Via Casette presentano difficoltà di 
caso di eventi meteorologici intensi. Lo scolo delle acque 

avviene verso lo scolo consortile Motta 

 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

’INTERVENTO: 

L’intervento prevede l’espurgo delle affossature minori che da Via Casette 
consortile Motta. 

 PLANIMETRIA 
 

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 

PLANIMETRIA D’INTERVENTO 
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FOTO 01 
 
Vista dell’affossatura minore da Via Casette
 
 

 

INDICAZIONI D’INTERVENTO 
 
L’intervento dovrà prevedere l’espurgo 
dell’affossatura mediante pulizia del fondo. Non 
è necessario l’allargamento della sezione. 
Eventuali attraversamenti carrai devono essere 
realizzati con condotte del diametro minimo di 
300 mm. 
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PIANO DELLE ACQUE
SCHEDE CRITICITA’-INTERVENTI

dell’affossatura minore da Via Casette 

 

FOTO 02 
 
Vista dell’affossatura minore dal punto di 
immissione nello scolo Consortile Motta
 

 

STIMA SOMMARIA DEL COSTO DELL’INTERVENTO
 
 

LAVORI 

Prezzo 
unitario 

  

Espurgo affossatura 3,0 €/ml 

IVA 22%  

 TOTALE INTERVENTO

 
N.B. Gli interventi potranno essere realizzati direttament
frontisti se dotati di mezzi idonei o in alternativa affidati dagli stessi a ditta 
terza. 
I costi prevedono che il terreno scavato non sia contaminato e venga disteso 
sui terreni limitrofi alle affossature 
 

 

PIANO DELLE ACQUE 
INTERVENTI 

Vista dell’affossatura minore dal punto di 
immissione nello scolo Consortile Motta 

 

STIMA SOMMARIA DEL COSTO DELL’INTERVENTO 

quantità Prezzo 
totale 

  

615 ml 1845 € 

 406 € 

TOTALE INTERVENTO 2251 € 

direttamente dai proprietari 
frontisti se dotati di mezzi idonei o in alternativa affidati dagli stessi a ditta 

I costi prevedono che il terreno scavato non sia contaminato e venga disteso 



 

 

 
PROVINCIA DI PADOVA
 
COMUNE DI SANT’ELENA 
 

 

ID INTERVENTO: PR_10

STATO DI FATTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Località Quattrovie
 
DESCRIZIONE DELLA CRITICITA’:
 
In località Quattro Vie, sul lato Est della strada, è presente una condotta di 
raccolta acque bianche con scarico in affossatura minore che prosegue in 
direzione Est fino a raggiungere Via Verdi.
 

 

STATO DI PROGETTO 

COMPETENZA: PRIVATO 
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
 
L’intervento prevede l’espurgo dell’affossatura dallo scarico della condotta
acque bianche fino a Via Verdi. 

PROVINCIA DI PADOVA 

COMUNE DI SANT’ELENA  
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Località Quattrovie 

DESCRIZIONE DELLA CRITICITA’: 

In località Quattro Vie, sul lato Est della strada, è presente una condotta di 
raccolta acque bianche con scarico in affossatura minore che prosegue in 

fino a raggiungere Via Verdi. 

 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

’INTERVENTO: 

L’intervento prevede l’espurgo dell’affossatura dallo scarico della condotta 

 PLANIMETRIA D’INTERVENTO
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FOTO 01 
 
Vista dell’affossatura  
 

 

INDICAZIONI D’INTERVENTO 
 
L’intervento dovrà prevedere l’espurgo 
dell’affossatura che dovrà prevedere il taglio 
delle eventuali alberature che dovessero 
ostacolare il deflusso delle acque 
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PIANO DELLE ACQUE
SCHEDE CRITICITA’-INTERVENTI

STIMA SOMMARIA DEL COSTO DELL’INTERVENTO
 
 
 

LAVORI 

Prezzo 
unitario 

  

Espurgo affossatura 3,0 €/ml 

IVA 22%  

 TOTALE INTERVENTO

 
N.B. Gli interventi potranno essere realizzati direttament
frontisti se dotati di mezzi idonei o in alternativa affidati dagli stessi a ditta 
terza. 
I costi prevedono che il terreno scavato non sia contaminato e venga disteso 
sui terreni limitrofi alle affossature 
 

 

PIANO DELLE ACQUE 
INTERVENTI 

 

 
 
 

SOMMARIA DEL COSTO DELL’INTERVENTO 

quantità Prezzo 
totale 

  

245 ml 735 € 

 162 € 

TOTALE INTERVENTO 897 € 

N.B. Gli interventi potranno essere realizzati direttamente dai proprietari 
frontisti se dotati di mezzi idonei o in alternativa affidati dagli stessi a ditta 

I costi prevedono che il terreno scavato non sia contaminato e venga disteso 



 

 

 
PROVINCIA DI PADOVA
 
COMUNE DI SANT’ELENA 
 

 

ID INTERVENTO: PR_11

STATO DI FATTO 
 
LOCALIZZAZIONE: Via Gasparolo 
 
DESCRIZIONE DELLA CRITICITA’:
 
L’affossatura di guardia di Via Gasparolo, a seguito degli interventi di 
realizzazione della strada provinciale
verso di deflusso verso lo scolo Allacciante Sant’Elena.
Considerato che tale affossatura alla situazione attuale presenta criticità in 
occasione di eventi intensi, si ritiene necessario ripristinare il vecchio 
percorso di deflusso delle acque verso lo scolo Armentare.
 

 

STATO DI PROGETTO 

COMPETENZA: PRIVATI 
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
 
L’intervento prevede l’espurgo delle affossature 
Gasparolo fino a confluire nello scolo Armentare.

PROVINCIA DI PADOVA 

COMUNE DI SANT’ELENA  
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DESCRIZIONE DELLA CRITICITA’: 

L’affossatura di guardia di Via Gasparolo, a seguito degli interventi di 
realizzazione della strada provinciale, è stata parzialmente risezionata con 

cciante Sant’Elena. 
Considerato che tale affossatura alla situazione attuale presenta criticità in 
occasione di eventi intensi, si ritiene necessario ripristinare il vecchio 
percorso di deflusso delle acque verso lo scolo Armentare. 

 INDIVIDUAZIONE 

’INTERVENTO: 

L’intervento prevede l’espurgo delle affossature minori che partono da via 
Gasparolo fino a confluire nello scolo Armentare. 

 PLANIMETRIA D’INTERVENTO
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FOTO 01 
 
Vista dell’affossatura da Via Gasparolo
 

 

INDICAZIONI D’INTERVENTO 
 
Le affossature dovranno essere risezionate 
adeguando le quote del fondo a quelle 
dell’affossatura di guardia della strada. 
Se necessario si dovrà provvedere al 
taglio/potatura delle alberature. 
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PIANO DELLE ACQUE
SCHEDE CRITICITA’-INTERVENTI

dell’affossatura da Via Gasparolo 

 

FOTO 02 
 
Vista dell’affossatura da Via Gasparolo

STIMA SOMMARIA DEL COSTO DELL’INTERVENTO
 
 
 

LAVORI 

Prezzo 
unitario 

  

Espurgo affossatura 3,0 €/ml 

IVA 22%  

 TOTALE INTERVENTO

 
N.B. Gli interventi potranno essere realizzati direttament
frontisti se dotati di mezzi idonei o in alternativa affidati dagli stessi a ditta 
terza. 
I costi prevedono che il terreno scavato non sia contaminato e venga disteso 
sui terreni limitrofi alle affossature 
 

 

PIANO DELLE ACQUE 
INTERVENTI 

Vista dell’affossatura da Via Gasparolo 

 

STIMA SOMMARIA DEL COSTO DELL’INTERVENTO 

quantità Prezzo 
totale 

  

865 ml 2595 € 

 571 € 

TOTALE INTERVENTO 3166 € 

N.B. Gli interventi potranno essere realizzati direttamente dai proprietari 
frontisti se dotati di mezzi idonei o in alternativa affidati dagli stessi a ditta 

I costi prevedono che il terreno scavato non sia contaminato e venga disteso 




