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1. Obiettivi, contenuti e struttura del P.E.B.A.  

Un comune più accessibile: un comune più moderno e inclusivo. Il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) 

è lo strumento pianificatorio che sancisce il diritto della accessibilità per tutti i cittadini e che permette di migliorare la vivibilità 

degli spazi, siano essi edifici o aree, favorendo l’inclusione delle persone più svantaggiate. L’elaborazione del PEBA 

costituisce il presupposto per la programmazione, la pianificazione e la calendarizzazione temporale degli interventi da parte 

dell’Amministrazione Comunale, finalizzati all’eliminazione delle Barriere Architettoniche esistenti sugli edifici e spazi pubblici di 

proprietà dell’ente. La redazione del PEBA, attraverso una pianificazione complessiva degli interventi, permette 

all’Amministrazione Comunale di superare un approccio legato ad esigenze contingenti e frammentarie dei singoli 

progetti, individuando così una programmazione temporale e finanziaria unitaria, fondamentale anche nel caso di 

partecipazione a Bandi o Contributi. Il PEBA, inoltre, si integra con gli altri strumenti urbanistici, consentendo l’ottimizzazione 

delle risorse e la valorizzazione dei contenuti progettuali dei diversi strumenti e l’efficacia degli interventi stessi. 

Il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche ha come obiettivo principale quello di “garantire l'accessibilità e la visitabilità 

degli edifici pubblici, l'accessibilità degli spazi urbani pubblici costruiti o naturali e la fruizione dei trasporti da parte di tutti secondo 

criteri di pianificazione/prevenzione e di buona progettazione. Il PEBA si pone quindi l'obiettivo di garantire il raggiungimento del 

maggiore grado di mobilità di persone con disabilità nell'ambiente abitato” (art.2.2. DGR 841/2009). 

Di seguito si indicano i principali riferimenti normativi a livello nazionale e regionale. 

• LEGGE n. 118/1971 – Norme in favore dei mutilati e di invalidi civili 

• DPR n.384/1978- Regolamento di attuazione dell’art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi 

civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici 

• LEGGE n. 41/1986 – Legge finanziaria 1986 – al comma 21 si parla per la prima volta di PEBA (piani di eliminazione 

delle barriere architettoniche): “per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati […] dovranno essere adottati da 

parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in 

vigore della presente legge.” 

• LEGGE n. 13/1989 – Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 

privati “Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, il Ministro dei Lavori Pubblici, si prefigge la stesura di un decreto 

contenente le prescrizioni tecniche volte al superamento delle barriere architettoniche in tutta l’edilizia residenziale 

privata e pubblica”. 

• D.M. n. 236/1989 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici 

privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche 

• LEGGE n. 236/1989 regolamento di attuazione dell’art.1 della legge n. 13/1989. Il decreto rappresenta, tutt’ora, il testo 

normativo di riferimento per la progettazione che contempli il superamento delle barriere architettoniche. 

• LEGGE n. 104/1992 – Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. 

• DPR n. 503/1996 Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi 

pubblici. Il Decreto abroga il D.P.R. n. 384/1978 (Decreto Roncini) e rimanda al D.M. n. 236/1989 per quanto riguarda le 

disposizioni operative per l’abbattimento delle barriere architettoniche che devono essere applicate anche agli edifici e 

spazi pubblici. 

• D.M. n. 114/2008 – Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale. 

• L.R. n. 16/2007 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche” 
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• D.G.R. 2422 del 08/08/2008 "Disposizioni applicative alla Legge regionale 12 luglio 2007, n.16" 

• D.G.R. n. 841 del 31/03/2009 "Disposizioni per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere 

architettoniche (PEBA)" 

Il PEBA si riferisce a due principali settori di intervento (art.2.3 DGR 841/2009): 

• Ambito Edilizio: edifici di competenza dell'Ente per cui devono essere verificate le condizioni di accessibilità e visitabilità 

proponendo gli eventuali interventi di adeguamento. È facoltà dell'Ente redattore del piano prendere contatti con i 

soggetti pubblici o privati gestori di strutture con funzione pubblica al fine di ottenere precise indicazioni circa il grado di 

accessibilità che queste offrono, dandone segnalazione sintetica nelle tavole dello stato di fatto. 

• Ambito Urbano: spazi pubblici di competenza dell’Ente, ad esempio strade, percorsi pedonali, piste ciclabili, spazi 

aperti, aree pedonali, piazze, parchi, giardini, parcheggi, ponti ecc., verificandone le condizioni di accessibilità 

proponendo gli eventuali interventi di adeguamento. Il PEBA redatto dai Comuni individua inoltre quegli spazi urbani 

che, pur di competenza di altri Enti o di privati, sono considerati di primario interesse per la collettività. 

La formazione del PEBA (art. 2.4 DGR 841/2009) si articola di in tre fasi principali: 

1. Analisi dello stato di fatto 

• Individuazione degli ambiti edilizi e degli ambiti urbani: individuazione degli edifici pubblici, degli spazi pubblici e 

degli edifici e spazi di interesse collettivo; 

• Valutazione degli ambiti: per ogni ambito edilizio ed urbano viene redatta una scheda di analisi necessaria per 

valutare le condizioni di accessibilità e il relativo grado di accessibilità; 

• Individuazione e rilevamento dei principali percorsi di collegamento agli ambiti: individuazione e analisi delle 

problematiche che riguardano i percorsi pedonali e gli attraversamenti pedonali; 

• Partecipazione: concertazione con altri Enti territoriali pubblici e privati, associazioni rappresentative delle persone 

con disabilità, associazioni economiche e sociali portatori di interessi e i gestori di servizi pubblici presenti nel 

territorio. Inoltre l’incontro di concertazione è aperto a tutti i cittadini. 

2. Progettazione degli interventi 

• Definizione degli interventi: vengono analizzate le problematicità presenti negli ambiti e nei percorsi e vengono 

definiti degli interventi necessari ad abbattere le barriere architettoniche; 

• Stima dei costi: vengono valutati i valori monetari per la realizzazione degli interventi. 

3. Programmazione degli interventi  

• definizione dell’ordine degli interventi in base alla loro priorità. 

 

1.1 Iter di approvazione del PEBA 
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Il PEBA viene adottato dall’organo esecutivo dell’ente (Giunta o Consiglio). L’adozione è preceduta da forme di concertazione e 

consultazione con altri Enti territoriali pubblici e privati, associazioni rappresentative delle persone con disabilità, associazioni 

economiche e sociali portatori di interessi e i gestori di servizi pubblici presenti nel territorio. 

Entro 8 giorni dall’adozione il PEBA è depositato presso la sede dell’Ente a disposizione del pubblico per 30 giorni. L’avvenuta 

pubblicazione deve essere notificata mediante avviso pubblicato nell’albo pretorio dell’Ente, mediante affissione di manifesti e 

pubblicazione della notizia sul sito internet ufficiale qualora l’Ente ne disponga. 

Decorsi i 30 giorni chiunque può formulare osservazioni entro i successivi 30 giorni. 

L’organo politico-amministrativo dell’Ente ha tempo 60 giorni per decidere sulle osservazioni e successivamente approva il PEBA. 

La copia integrale del PEBA approvato e il provvedimento amministrativo di approvazione vanno trasmessi alla Regione (Direzione 

Lavori Pubblici) in formato elettronico. 

Il PEBA è depositato presso la sede dell’Ente per la libera consultazione ed ha validità di 10 anni, entro i quali deve essere prevista 

la completa attuazione. L’eventuale aggiornamento e/o revisione viene attuata con le medesime procedure. 

 

1.2 Elaborati del P.E.B.A.  

Il P.E.B.A del Comune di SANT’ELENA si compone dei seguenti elaborati. 

• Elaborato 1: Relazione Illustrativa Generale  

• Elaborato 2.1: Schede di rilievo Ambito Edilizio 

• Elaborato 2.2: Schede di rilievo Ambito Urbano 

• Elaborato 2.3: Schede di rilievo Fermate TPL 

• Elaborato 3.1: Schede di progetto Ambito Edilizio  

• Elaborato 3.2: Schede di progetto Ambito Urbano 

• Elaborato 3.3: Stime dei percorsi e degli attraversamenti 

• Elaborato 3.4: Fascicolo programmatico 

• Tav. A.: SANT’ELENA – Stato di fatto  

• Tav. P.: SANT’ELENA– Stato di progetto  
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2. Prima fase: analisi dello stato di fatto  

La prima fase del P.E.B.A. consiste nell’analisi dello stato di fatto degli ambiti edilizi e degli ambiti urbani di proprietà comunale 

assegnando ad essi un grado di accessibilità tramite la compilazione di un’apposita scheda di rilievo; l’analisi è stata inoltre estesa 

anche ai principali percorsi e attraversamenti pedonali dell’ambito di indagine individuato. In aggiunta sono state valutate anche 

gli ambiti TPL, ovvero le fermate del trasporto pubblico più significative e ricadenti nell’area di intervento del PEBA. 

 

2.1. Individuazione degli ambiti edilizi, degli ambiti urbani e degli ambiti TPL 

L’identificazione e la mappatura degli ambiti edilizi e degli ambiti urbani è stata condotta con riferimento all’elenco degli ambiti 

fornito dall’Amministrazione e dall’Ufficio Tecnico, in relazione agli ambiti identificati dal Piano Comunale di Protezione Civile e in 

relazione alle indicazioni del Piano degli Interventi vigente, apportando, ove necessario, integrazioni e/o modifiche. 

 

Le aree a parcheggio non riportano un grado di accessibilità in quanto sono direttamente pertinenziali ad alcuni Ambiti Edilizi e/o 

Urbani rinviando la valutazione nella corrispondente scheda; tuttavia alcuni parcheggi hanno un proprio grado di accessibilità in 

quanto non sono in stretta relazione con alcun altro ambito edilizio o urbano e sono di particolare importanza in quanto identificati 

dal Piano Comunale di Protezione Civile.  

In tutto sono stati quindi identificati 8 ambiti edilizi (AE), 9 ambiti urbani (AU) e 3 fermate del trasporto pubblico (TPL). Di 

seguito si riporta la tabella riassuntiva degli ambiti edilizi e urbani con le informazioni principali: 

ID Ambito Denominazione ID Ambito Denominazione 

AE1 Edilizio Municipio AU3 Urbano Parco Donatori di Sangue 

AE2 Edilizio Scuola dell'infanzia statale AU4 Urbano Area verde in via Papa Luciani 

AE3 Edilizio Scuola primaria "F. Petrarca" AU5 Urbano Area verde in via Aldo Moro 

AE4 Edilizio Scuola secondaria di I grado "D. Pegoraro" AU6 Urbano Impianti sportivi di Sant’Elena 

AE5 Edilizio Palestra scuola elementare AU7 Urbano Area verde in via Santa Lucia 

AE6a Edilizio Barchessa comunale – Studio medico AU8 Fermata Piazza Guglielmo Marconi 

AE6b Edilizio Barchessa comunale – Museo e sala didattica AU9 Fermata Area verde in via degli Estensi 

AE6c Edilizio Barchessa comunale – Residenza TPL1 Fermata S. Elena 

AU1 Urbano Cimitero di Sant’Elena TPL2 Fermata Castello Miari 

AU2 Urbano Parco comunale ‘Al Laghetto’ TPL3 Fermata S. Elena Trattoria 

 

2.1.1. Scheda di rilievo degli Ambiti Edilizi 

Dopo aver individuato gli A.E, si è proceduto alla loro schedatura attraverso rilievi (digitali e fisici) sulla base del modello previsto 

dall’Allegato “A” alla D.G.R. n.841 del 31 Marzo 2009.  

Ogni Ambito Edilizio è stato valutato per le sue caratteristiche secondo i seguenti punti di verifica: parcheggi, accesso, servizi 

igienici, collegamenti verticali e percorsi e spazi. 

Di seguito, a titolo esemplificativo, si riporta una scheda di rilievo redatta. 
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2.2. Individuazione e rilievo dei percorsi e degli attraversamenti pedonali 

Con riferimento agli Ambiti edilizi ed Urbani rilevati, nell’Allegato “A” alla D.G.R. n.841 del 31 Marzo 2009 è indicato che “deve 

essere garantito il loro raggiungimento da un percorso completamente accessibile e non più lungo di 150 m”.  

Tale indicazione è stata quindi utilizzata per identificare il campo di applicazione del P.E.B.A. (ambito di riferimento) unitamente 

alla perimetrazione del Centro Abitato ai sensi del Codice della Strada.  

I percorsi pedonali identificati, rilevati e riportati nelle apposite tavole di rilievo sono stati classificati con una o più delle seguenti 

indicazioni: 

• assente: non è presente un percorso pedonale e sarebbe possibile realizzarlo; 

• in buono stato: il percorso pedonale è presente e non si riscontrano problematiche tali da precluderne la percorribilità; 

• da sistemare: il percorso pedonale è presente ma si riscontrano problematiche tali da precluderne la percorribilità: 

- sdrucciolevole: il percorso pedonale è caratterizzato da una superficie dissestata o sconnessa; 

- percorso pendente trasversalmente: il percorso pedonale è caratterizzato da un’inclinazione trasversale 

maggiore di quella consentita dalla normativa vigente; 

- percorso stretto: la larghezza del percorso pedonale non ne consente (o rende difficoltosa) la percorribilità. 
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La stessa operazione è stata fatta per gli attraversamenti pedonali: 

• in buono stato: l’attraversamento pedonale non presenta problematiche tali da precluderne la percorribilità; 

• accessibile con problematica di segnalazione (segnaletica/illuminazione): l’attraversamento pedonale è presente e non 

presenta problematiche di accessibilità ma la segnaletica verticale e/o orizzontale non è conforme oppure 

l’attraversamento non è fornito di una corretta illuminazione; 

• non accessibile per dislivello o pendenza elevata: il raccordo tra l’attraversamento pedonale ed il percorso pedonale è 

caratterizzato da un dislivello maggiore di 2,5 cm o la rampa risulta troppo pendente. 

• non accessibile per dislivello o pendenza elevata e altra problematica: l’attraversamento pedonale, oltre a presentare 

problematiche di accessibilità come la presenza di un dislivello o la pendenza della rampa troppo elevata, presenta 

anche delle non conformità sotto il punto di vista della segnaletica o dell’illuminazione. 
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A completare l’informazione lungo i percorsi pedonali e lungo gli attraversamenti 

pedonali, è possibile trovare due simboli: 

• Rampa assente/non idonea: è possibile trovarlo lungo gli attraversamenti 

pedonali con la stessa problematica localizzando in che punto 

dell’attraversamento è presente; inoltre è possibile trovarlo lungo i percorsi 

in corrispondenza dei raccordi con il livello della strada. 

• Ostacolo isolato: è possibile trovarlo lungo i percorsi con la stessa 

problematica o sui percorsi in buono stato qualora sia presente solo un 

ostacolo. 

 

2.3 Fase di partecipazione 

La fase di partecipazione della popolazione al P.E.B.A., così come previsto nell’Allegato “A” alla D.G.R. n.841 del 31 Marzo 2009, 

ha preso avvio con l’incontro pubblico organizzato il giorno 18/09/2025 nella sala polivalente della “Sala Consiliare comunale” 

aperto a tutta la cittadinanza ed alle associazioni presenti sul territorio. Durante la serata, oltre a presentare e consegnare ai 

presenti un Questionario Partecipativo finalizzato a manifestare contributi partecipativi per la redazione del Piano, sono stati 

elencati i riferimenti normativi, gli obiettivi, gli esiti delle analisi condotte e una sintesi delle modalità di redazione dello strumento. 
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3. Seconda fase: progettazione degli interventi 

Coerentemente con quanto rilevato nella fase di analisi, la seconda fase del P.E.B.A. consiste nella definizione delle soluzioni 

progettuali per gli Ambiti Edilizi ed Urbani (di proprietà comunale) e dei percorsi pedonali, con relativa stima sommaria per ciascun 

intervento. 

 

3.1 Descrizione degli interventi  

Preliminarmente alla fase di progetto sono state analizzate le risposte relative ai punti di verifica degli ambiti e dei percorsi elaborate 

nella fase di analisi, identificando quindi gli interventi principali necessari per risolvere le problematiche emerse. 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva che associa la Problematica all’Intervento: 

 

Ambito Settore Problematica Interventi 

Edilizio 

Parcheggi 

Assenza di parcheggi 

1.1 Realizzazione di un parcheggio 

1.2 Realizzazione segnaletica verticale 

1.3 Realizzazione segnaletica orizzontale 

Segnaletica assente o non conforme 
1.2 Realizzazione segnaletica verticale 

1.3 Realizzazione segnaletica orizzontale 

Accesso 

Percorso pedonale assente 2.1 Realizzazione di un marciapiede/percorso pedonale 

Pavimentazione sdrucciolevole 2.2 Sistemazione della superficie del marciapiede 

Luce porta inferiore a 80 cm 2.3 Ampliamento e/o modifica porte di accesso agli edifici 

Porta difficile da aprire 2.4 Sostituzione di infissi 

Dislivello per l’accesso 

2.5 Creazione di una rampa a ridosso dell’accesso agli edifici 
(per lievi dislivelli) 

2.6 Creazione di una rampa in prossimità dell’accesso agli 
edifici (per modesti dislivelli) 

2.7 Realizzazione di abbassamenti pedonali su marciapiedi 

Servizi igienici 

Bagno per disabili assente o piccolo 
3.1 Installazione di sanitari per persone disabili 

3.2 Installazione di maniglioni e corrimano nei servizi igienici 

Luce porta inferiore a 80 cm 3.3 Ampliamento e/o modifica porte di accesso agli edifici 

Posizionamento dei sanitari non conforme 3.4 Modifica del posizionamento dei sanitari 

Dimensione o caratteristiche dei sanitari non 
conforme 

3.1 Installazione di sanitari per persone disabili 

Assenza di maniglioni e/o corrimani 3.2 Installazione di maniglioni e corrimano nei servizi igienici 

Collegamenti 
verticali 

Sistema di collegamento verticale per disabili 
assenti 

4.1 Realizzazione di un ascensore 

Porta del sistema di collegamento verticale non 
conforme 

4.2 Automatizzazione della porta 

Assenza di corrimano su almeno uno dei due lati 4.3 Creazione di un corrimano 

Parapetto non conforme 4.4 Rifacimento di un parapetto 

Percorsi 

Luce delle porte inferiore a 75 cm 5.1 Ampliamento e/o modifica porte di accesso agli edifici 

Assenza di segnaletica per le persone non vedenti e 
ipovedenti in prossimità delle rampe di scale. 

5.2 Realizzazione di un percorso tattile esterno/interno per 
persone non vedenti ed ipovedenti 

Assenza di percorso per le persone non vedenti e 
ipovedenti 

5.2 Realizzazione di un percorso tattile esterno/interno per 
persone non vedenti ed ipovedenti 

Pavimentazione non conforme 5.3 Sistemazione del percorso interno 
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Urbano 

Parcheggi 

Assenza di parcheggi 

1.1 Realizzazione di un parcheggio 

1.2 Realizzazione segnaletica verticale 

1.3 Realizzazione segnaletica orizzontale 

Segnaletica assente o non conforme 
1.2 Realizzazione segnaletica verticale 

1.3 Realizzazione segnaletica orizzontale 

Percorsi 

Percorso pedonale assente 2.1 Realizzazione di un marciapiede/percorso pedonale 

Percorso pedonale sdrucciolevole 2.2 Sistemazione della superficie del marciapiede 

Percorso pedonale stretto 2.3 Allargamento del percorso pedonale 

Intersezioni fra percorso pedonale e careggiata non 
segnalate per non vedenti 

2.4 Realizzazione di una pavimentazione per non vedenti in 
prossimità degli attraversamenti 

Percorso pedonale inadatto 2.5 Rifacimento del marciapiede/percorso pedonale 

Dislivelli 

Percorso pedonale con dislivello 3.1 Realizzazione di abbassamenti pedonali su marciapiedi 

Rampa troppo ripida 
3.2 Sistemazione del dislivello di una rampa sul percorso 
pedonale 

Ostacoli 

Alberature che non consentono il passaggio netto a 
90 cm 

4.1 Rimozione delle alberature 

Arredo urbano che non consente il passaggio netto 
a 90 cm 

 .2 Rimozione dell’arredo urbano 

Segnaletica verticale che non garantisce l’altezza 
netta di 210 cm o il passaggio netto a 90 cm 

 .2 Rimozione dell’arredo urbano 

4.3 Realizzazione segnaletica verticale 

Vegetazione che non garantisce l’altezza netta di 
210 cm 

4.4 Manutenzione delle alberature 

Caditoie con maglie attraversabili da una sfera di 2 
cm di diametro 

4.5 Sostituzione delle caditoie 

Varie Illuminazione pubblica insufficiente 5.1 Installazione di pali per l’illuminazione pubblica 

 

3.1.1. Stima unitaria dei costi d’intervento 

Dopo l’identificazione degli interventi necessari, si è proceduto con la codifica degli stessi e una ipotetica stima dei costi di 

intervento. La codifica: 

1) degli Ambiti Edilizi e degli Ambiti Urbani è stata predisposta utilizzando un simbolo riferito a ciascun punto di verifica e 

una numerazione progressiva relativa alla tipologia di intervento; 

2) degli attraversamenti e dei percorsi pedonali è stata predisposta facendo riferimento al nome della strada, che include 

la stima dei diversi interventi previsti. 

Le stime unitarie degli interventi si basano su valori unitari del “Prezziario regionale dei lavori pubblici” (aggiornamento 2025). Ad 

ogni stima è stato applicato una maggiorazione cautelativa del 20% in quanto gli interventi potranno essere effettuati negli anni 

successivi all’approvazione del Piano.  

 

Le stime riportate con il simbolo (*) fanno riferimento ad interventi già quantificati nelle tavole di progetto o in altre schede di 

progetto. 
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Ambito Settore Intervento Stima dei costi 

Edilizio 

Parcheggi 

1.1 Realizzazione di un parcheggio 65,00  €/mq 

1.2 Realizzazione segnaletica verticale 130,00  €/a corpo 

1.3 Realizzazione segnaletica orizzontale 130,00  €/a lotto 

Accesso  

2.1 Realizzazione di un marciapiede/percorso pedonale  80,00  €/m 

2.2 Sistemazione della superficie del marciapiede  30,00  €/m 

2.3 Ampliamento e/o modifica porte di accesso agli edifici  1.330,00  €/a porta 

2.4 Sostituzione di infissi  1.720,00  €/a corpo 

2.5 Creazione di una rampa a ridosso dell’accesso agli edifici (per lievi dislivelli) 205,00  €/a corpo 

2.6 Creazione di una rampa in prossimità dell’accesso agli edifici (per modesti dislivelli) 1.250,00  €/m 

2.7 Realizzazione di abbassamenti pedonali su marciapiedi 550,00 €/a corpo 

Servizi igienici 

3.1 Installazione di sanitari per persone disabili 2.500,00  €/a corpo 

3.2 Installazione di maniglioni e corrimano nei servizi igienici 950,00  €/a corpo 

3.3 Ampliamento e/o modifica porte di accesso agli edifici  850,00  €/a corpo 

3.4 Modifica del posizionamento dei sanitari variabile 

Collegamenti 
verticali 

4.1 Realizzazione di un ascensore variabile 

4.2 Automatizzazione della porta 550,00 €/a corpo 

4.3 Creazione di un corrimano 70,00  €/m 

4.4 Rifacimento di un parapetto 60,00  €/m 

Percorsi 

5.1 Ampliamento e/o modifica porte di accesso agli edifici  850,00  €/a corpo 

5.2 Realizzazione di un percorso tattile esterno/interno per persone non vedenti ed ipovedenti 120,00  €/m 

5.3 Sistemazione della superficie del marciapiede variabile 

Urbano 

Parcheggi 

1.1 Realizzazione di un parcheggio 65,00  €/mq 

1.2 Realizzazione segnaletica verticale 130,00  €/a corpo 

1.3 Realizzazione segnaletica orizzontale 130,00  €/a corpo 

Percorsi 

2.1 Realizzazione di un marciapiede/percorso pedonale  80,00  €/m 

2.2 Sistemazione della superficie del marciapiede  30,00  €/m 

2.3 Allargamento del percorso pedonale 65,00  €/m 

2.4 Realizzazione di una pavimentazione per non vedenti in prossimità degli attraversamenti 480,00 €/ad attrav. 

2.5 Rifacimento del marciapiede/percorso pedonale 100,00  €/m 

Dislivelli 
3.1 Realizzazione di abbassamenti pedonali su marciapiedi 550,00  €/a corpo 

3.2 Creazione di una rampa (per modesti dislivelli) 1.250,00  €/a corpo 

Ostacoli 

4.1 Rimozione delle alberature 230,00  €/a corpo 

 .2 Rimozione dell’arredo urbano 150,00  €/a corpo 

4.3 Realizzazione segnaletica verticale 130,00  €/a corpo 

4.4 Manutenzione delle alberature 250,00  €/a corpo 

4.5 Sostituzione delle caditoie 180,00 €/a corpo 

Varie 5.1 Installazione di pali per l’illuminazione pubblica 500,00 €/a corpo 

 

Nelle schede di progetto degli ambiti edilizi, i percorsi tattili per persone non vedenti ed ipovedenti (intervento 5.2) previsti dalla 

specifica normativa, si riferiscono alla segnalazione posta all’inizio e alla fine di ogni rampa dei corpi scala. I percorsi tattili interni 

ed esterni all’ambito sono a discrezione dell’amministrazione al fine di aumentare l’accessibilità; risultano quindi interventi 

accessori in quanto non obbligatori ai sensi della normativa vigente. 
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Gli interventi presenti nella categoria degli ambiti urbani sono analoghi a quelli che sono presenti nei percorsi pedonali e negli 

attraversamenti ad esclusione di un intervento: 

Attraversamenti 
pedonali 

Installazione di illuminazione d’accento 

In quelle strade in cui la percorribilità è elevata, gli attraversamenti pedonali devono 
essere visibili anche nelle ore notturne, pertanto l’intervento si compone di segnaletica 
verticale retroilluminata ed illuminazione d’accento 

5.000,00  
€/ad 
attraversamento 

Il criterio con cui è stata attribuita “l’elevata percorribilità” di una strada si riferisce alla classificazione per densità di traffico, 

ritenendo quindi obbligatoria tale intervento nei casi di strada provinciale o di rango/classe superiore. Tuttavia, non essendoci tali 

strade nell’area di pertinenza del PEBA, risulta comunque opportuno un ulteriore approfondimento per identificare l’eventuale 

necessità di tale progettazione nel territorio comunale. 

 

3.1.2. Scheda di progetto degli ambiti edilizi  

Le schede di progetto sono state redatte in conformità a quanto previsto dall’Allegato “A” alla D.G.R. n.841 del 31 Marzo 2009.  

Nella pagina seguente, a titolo esemplificativo, si riporta una scheda di progetto redatta. 

 

Inquadramento dell’ambito nella tavola di analisi dello stato di fatto. Ipotesi progettuali relative agli spazi di pertinenza esterni all’edificio. 
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Ipotesi progettuali relative gli spazi interni dell’edificio. 

 

Ipotesi progettuali relative gli spazi interni negli altri piani dell’edificio. 

 

Pagina con la tabella dei costi di intervento e le note di progetto. 
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3.1.3. Scheda di progetto degli ambiti urbani 

Di seguito, a titolo esemplificativo, si riporta una scheda di progetto redatta. 

 

Inquadramento dell’ambito nella tavola di analisi dello stato di fatto. 

 

Ipotesi progettuali 

 

Pagina con la tabella dei costi di intervento e le note di progetto. 
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3.1.4. Progettazione dei percorsi e degli attraversamenti pedonali 

Gli interventi progettuali relativi ai percorsi pedonali e agli attraversamenti pedonali sono stati rappresentati nelle tavole di progetto 

mentre la loro stima economica è riportata nelle tabelle dell’elaborato 3. . Per i percorsi pedonali la tavola riporta le seguenti 

informazioni: 

• in buono stato: il percorso pedonale è presente e non si riscontrano problematiche tali da precluderne la percorribilità; 

• realizzazione di un marciapiede/percorso pedonale: laddove si denota l’assenza del percorso pedonale che 

consentirebbe il raggiungimento di un ambito, è prevista la realizzazione di un marciapiede/percorso pedonale; 

• da sistemare: il percorso pedonale necessita di interventi di adeguamento puntuali (interventi puntuali) o nell’intero tratto: 

- allargamento del percorso pedonale: ove il percorso pedonale è troppo stretto per consentire la percorribilità; 

- sistemazione della superficie del marciapiede: nei percorsi pedonali dove la superficie si presenta 

sdrucciolevole è prevista una sistemazione del percorso; 

- livellamento del percorso: in quei percorsi dove la pendenza trasversale è maggiore dei limiti imposti dalla 

normativa, è necessario l’adeguamento della superficie  

  

 

 

 

Per gli attraversamenti pedonali la tavola riporta le seguenti informazioni: 

• non oggetto d’intervento: ovvero tutti quegli attraversamenti pedonali per cui non sono necessari interventi per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche; 
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• oggetto d’intervento: quegli attraversamenti che hanno una problematica di rampa/dislivello, di segnaletica orizzontale 

e/o verticale non conforme oppure se è necessaria la realizzazione di segnaletica verticale retroilluminata e illuminazione 

d’accento lungo le strade ad alta percorrenza; 

  

 

 

A completare l’informazione lungo i percorsi pedonali e lungo gli attraversamenti pedonali, è possibile trovare nella cartografia 

ulteriori simboli: 

• Realizzazione di un abbassamento prevedendo la creazione di rampe in 

prossimità dell’accesso al percorso pedonale; 

• Manutenzione delle alberature mediante potatura di rami che provocano il 

restringimento dello spazio libero del percorso pedonale o che non 

garantiscono l’altezza minima. 

• Rimozione delle alberature date le cause precedentemente elencate, tuttavia 

si consiglia la ripiantumazione di altre specie arboree o arbustive più adatte o il 

recupero e la rilocalizzazione qualora le possibilità lo consentano. 

• Rimozione di arredo urbano attraverso la rimozione di elementi di arredo 

urbano che non consentono la percorribilità lungo il percorso pedonale. 

• Sostituzione delle caditoie in quanto presentano delle maglie attraversabili da 

una sfera di 2 cm di diametro, pertanto possono essere ostacolo a persone su 

sedia a ruote. 

 

Successivamente si riporta un esempio di tabella di stima degli interventi dei percorsi e degli attraversamenti pedonali. 
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3.2 Sintesi complessiva dei costi d’intervento 

ID Costo ID Costo Strada Costo Strada Costo 

AE1 10.325,00 € AU1 25. 80,00 € Via Aldo Moro 10.070,00 € Via Padre Leopoldo 3.825,00 € 

AE2  .810,00 € AU2  260,00 € Via Alessandro Volta 3.800,00 € Via Papa Luciani  . 80,00 € 

AE3 31.735,00 € AU3 9.635,00 € Via Andolfo Gaspare 1.250,00 € Via Roma   7.890,00 € 

AE4 4.450,00 € AU4 1. 60,00 € Via Cesare Battisti 680,00 € Via San Francesco 1.2 0,00 € 

AE5 2 .010,00 € AU5 2.500,00 € Via degli Estensi 2.0 0,00 € Via San Pio Decimo  .020,00 € 

AE6a 15.175,00 € AU6  3.175,00 € 
Via Don Pietro 
Odorizzi 

5 0,00 € Via Sant’Agostino 1.930,00 € 

AE6b 2.550,00 € AU7 260,00 € Via Fornace 990,00 € Via Santa Chiara 550,00 € 

  AU8 7.500,00 € 
Via Giacomo 
Matteotti 

2.560,00 € Via Santa Lucia  00,00 € 

    
Via Madre Teresa di 
Calcutta 

 10,00 € 
Via Vittorio 
Emanuele III 

2.130,00 € 

    Via Olivetani 870,00 € Via XXVIII Aprile 3.580,00 € 

 

In aggiunta alla stima degli ambiti e dei percorsi sono stati anche i 

posti auto riservati a persone con disabilità da realizzare in quei 

parcheggi lungo la rete stradale e all’interno dei parcheggi che ne 

sono sprovvisti.  

Qualora non fosse presente la delimitazione dei posti auto nel 

parcheggio (dicitura “ND”) viene stimata la realizzazione di un posto 

auto. 

 

 

 

  



COMUNE di SANT’ELENA 

P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE  

29 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE 

4. Terza Fase: programmazione degli interventi 

La terza e ultima fase del P.E.B.A. consiste nella definizione di una programmazione degli interventi per l’attuazione delle soluzioni 

progettuali previste nella fase precedente, assegnando a ciascun ambito e percorso un grado di priorità. 

 

4.1. Determinazione della priorità degli interventi 

Il grado di priorità è stato stimato mediante l'utilizzo di indicatori e mediante l'incrocio con interventi presenti nel Piano Triennale 

delle Opere Pubbliche 2025-2027 adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 in data 06/11/2024; pertanto essi 

riportano il simbolo (*) accanto al nome della strada o al codice dell'ambito e viene attribuita la priorità "ALTA" .  

Gli indicatori sono i seguenti: 

Oggetto di valutazione Indicatori Punteggio 

Ambiti edilizi e urbani 

Indicatore 1: Numero dei servizi (0-3) 

 

Per ogni ambito è stato identificato il servizio che offre alla collettività. 

 

Esempio: ricreativo, bar, amministrazione, assistenza, istruzione. 

0 - un servizio   

1 - un servizio riservato ad anziani o 
minori 

2 - due servizi 

3 - tre o più servizi 

Indicatore 2: Tipologia di utenza (1-3) 

 

Per ogni ambito, anche in riferimento ai servizi offerti, sono stati 
identificati gli utenti che frequentano l’ambito  

 

Esempio: una scuola elementare sarà prevalentemente utilizzata da 
minori, un campo da calcio sarà utilizzato soprattutto da persone senza 
disabilità, lo stadio è utilizzato sia da utenti non fragili ma anche da un 
pubblico eterogeneo e quindi da tutti. 

1 - Frequentato da persone senza 
disabilità 

2 - Frequentato da minori 

3 - Frequentato da tutti 

Indicatore 3: Rapporto con altri ambiti (densità) (0-3) 

 

Ad ogni ambito rilevato nella fase “analisi dello stato di fatto” è stata 
attribuita una buffer zone di 100 m, gli ambiti che rientrano in più buffer 
zone avranno una rilevanza più alta.  

 

Esempio: una scuola in centro, quindi vicina ad altri ambiti, avrà una 
rilevanza più alta rispetto ad un orto comunale localizzato in una 
posizione più periferica. 

0 - Non rientra in alcuna buffer zone 

1 - Rientra tra 1 e 3 buffer zone 

2 - Rientra tra 4 e 6 buffer zone 

3 - Rientra in 7 o più buffer zone 

Percorsi pedonali e 
attraversamenti 
pedonali 

Indicatore: Numero di buffer zone in cui ricade l'intervento 
(densità) (0-3) 

 

Ad ogni ambito di interesse collettivo rilevato nella fase “analisi dello 
stato di fatto” è stata attribuita una buffer zone di 100 m, i percorsi e gli 
attraversamenti che rientrano in più buffer zone avranno una rilevanza 
più alta. 

 

Esempio: un marciapiede di una strada che collega diversi ambiti 
(scuola, municipio, aree verdi) avrà una rilevanza più alta rispetto ad un 
marciapiede che collega un solo ambito localizzato in una posizione più 
periferica. 

0 - Non rientra in alcuna buffer zone 

1 - Rientra in 1 buffer zone 

2 - Rientra tra 2 e 4 buffer zone 

3 - Rientra in 5 o più buffer zone 
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In base alla sommatoria dei punteggi degli indicatori è stata definita la priorità secondo i seguenti valori: 

Ambiti edilizi e urbani 
MIN: 1 - MAX: 9 

Priorità alta da 7 a 9 

Priorità media da 5 a 6 

Priorità bassa da 1 a 4 

Percorsi, attraversamenti e interventi puntuali 
MIN: 0 – MAX: 3 

Priorità alta 3 

Priorità media 2 

Priorità bassa da 0 a 1 

 

4.2. Tabella di sintesi 

PRIORITÀ AMBITO EDILIZIO AMBITO URBANO 
PERCORSI PEDONALI E 

ATTRAVERSAMENTI 

PEDONALI 
TOTALE 

Bassa 0,00 € 46.575,00 € 27.145,00 € 73.720,00 € 

Media 40.995,00 € 260,00 € 2.530,00 € 43.785,00 € 

Alta 52.060,00 € 3.345,00 € 63.580,00 € 119.075,00 € 

TOTALE  93.055,00 € 50.270,00 € 93.255,00 € 240.220,00 € * 

(*) Alla somma totale sono stati aggiunti 3.640,00 € riguardanti i parcheggi riportati nella tavola di progetto. 

Le stime economiche riportate sono da considerarsi indicative e dovranno essere precisate in sede di progetto.  
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