




CODICE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

UTILIZZO

SUPERFICIE (mq)

RIFERIMENTO P.I.

NOTE

AGGIORNAMENTO

INQUADRAMENTO

03/04/2025

SCHEDE DI RILEVAMENTO

CATEGORIA: Ambito Urbano

TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 

COMUNE DI SANT’ELENA
Provincia di Padova

P.E.B.A.
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

L’ambito urbano è 
evidenziato con un 
perimetro di colore giallo.

AU1

Zona "F2"

Cimitero di Sant’Elena

4.010,00 mq

Via XXVIII Aprile - 35040, Sant’Elena (PD)

SOTTOCATEGORIA:  Spazio pubblico

 L'ambito si sviluppa su due piani fuori terra.

 Cimitero



1 PARCHEGGI

1.1
Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità 
del percorso di collegamento all’accesso?

1.2
Sono presenti in numero adeguato parcheggi riservati per persone 
con disabilità (1 ogni 50 o frazione)?

1.3
La segnaletica orizzontale è adeguatamente visibile e conforme alla 
normativa?

1.4
La segnaletica verticale è adeguatamente visibile e conforme alla 
normativa?

1.5
Sono presenti rampe di adeguata pendenza per il raccordo tra la 
sede stradale e il percorso pedonale?

Art. Punto di verifica Risposta Note

2 PERCORSI

2.1
Il percorso pedonale ha una larghezza libera minima di 90 cm 
lungo tutto il tragitto?

2.2
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la 
rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

2.3
I cambi di direzione rispetto al percorso rettilineo avvengono in 
piano? La zona interessata alla svolta (1,70 m su ciascun lato) è 
priva di interruzioni?

2.4 La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 1%?

2.5

La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta 
priva di sconnessioni e antisdrucciolevole? Gli elementi costituenti 
della pavimentazione hanno giunture inferiori a 5 mm ed eventuali 
risalti inferiori a 2 mm?

2.6
Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di 
calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2 cm di diametro?

2.7
Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono 
opportunamente segnalate anche alle persone non vedenti e 
ipovedenti?

SI

SI

SI

SI

N.V.

SI

N.V.

Ad esclusione di due cambi di direzione lungo la parte centrale 
dell'ambito.

SI

Ci sono tratti in cui il percorso ha una pendenza del 5 %.

NO

SI

Sono presenti alcuni rialzi per accedere ai loculi.

NO

NO



3 DISLIVELLI

3.1
Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono 
presenti rampe di adeguata pendenza (rampe di pendenza non 
superiore al 15% per un dislivello di 15 cm)? 

3.2
I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe 
a pendenza adeguata (pendenza massima 8%, pendenza ottimale 
5%)?

3.3
Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso 
adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

3.4
Per percorsi con pendenza longitudinale al 5%, sono presenti 
ripiani orizzontali di sosta con profondità di 1,50 m ogni 15 m (da 
ridursi proporzionalmente per pendenze comprese tra 5-8%)?

3.5
Qualora la pendenza longitudinale superi il 5%, il rapporto tra 
pendenza e lunghezza è inferiore alla linea di interpolazione 
riportata nella normativa di riferimento?

Art. Punto di verifica Risposta Note

3.6
Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati 
installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

4 OSTACOLI

4.1
L’arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto 
a meno di 90 cm? 

4.2
Lungo i percorsi pedonali è garantita l’altezza minima di 210 cm da 
terra?

5 VARIE

5.1
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della 
carreggiata risulta opportunamente delimitato alle persone non 
vedenti ed ipovedenti?

5.2
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di 
segnalazione acustica per non vedenti?

5.3
L’illuminazione pubblica risulta sufficiente (riferito ai percorsi e agli 
attraversamenti pedonali)? 

SI

La rampa per accedere al cimitero è del 12%

NO

SI

N.V.

La rampa è lunga 7,80 m.

NO

NO

SI

SI

NO

N.V.

NO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Posto auto riservato a 
persone con disabilità.Art.1

Ingresso all'ambito.
Art.2

Percorso interno.
Art.2

Scalino per accedere ai loculi.
Art.2

Percorso interno e spazio di 
manovra.Art.2

Corpo scala (visto dal piano 
terra).Art.3

Corpo scala (visto dal 
pianerottolo).Art.3

Corpo scala (visto dal piano 
superiore).Art.3

Ingresso servizi igienici.
Art.5

Servizi igienici.
Art.5

Rampa di accesso.
Art.3

Attraversamento pedonale.
Art.5



Art. Punto di verifica Accessibilità

1 Parcheggi

2 Percorsi

3 Dislivelli

4 Ostacoli

5 Varie

Accessibilità Valore

Buona 1

Sufficiente 0,5

Insufficiente 0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’AMBITO

Non accessibile Discretamente accessibile Accessibile

0 - 0,40 0,41 - 0,75 0,76 - 1

Valutazione ambito urbano

Redattore

Verificatore

Data

Data

Firma

Firma

Escluso da 
valutazione

Discretamente 
accessibile

Accessibile
Non 

valutabile
Non accessibile

Escluso da 
valutazione
Escluso da 
valutazione

Escluso da 
valutazione
Escluso da 
valutazione

0,50

Buona

Sufficiente

Insufficiente

Buona

Insufficiente

Ludovico Bertin 03/04/2025

Giacomo Bettio 03/04/2025





CODICE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

UTILIZZO

SUPERFICIE (mq)

RIFERIMENTO P.I.

NOTE

AGGIORNAMENTO

INQUADRAMENTO

03/04/2025

SCHEDE DI RILEVAMENTO

CATEGORIA: Ambito Urbano

TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 

COMUNE DI SANT’ELENA
Provincia di Padova

P.E.B.A.
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

L’ambito urbano è 
evidenziato con un 
perimetro di colore giallo.

AU2

Zona "F3"

Parco comunale ‘Al Laghetto’

16.690,00 mq

Via Fornace - 35040, Sant’Elena (PD)

SOTTOCATEGORIA:  Verde pubblico

 Area verde attrezzata



1 PARCHEGGI

1.1
Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità 
del percorso di collegamento all’accesso?

1.2
Sono presenti in numero adeguato parcheggi riservati per persone 
con disabilità (1 ogni 50 o frazione)?

1.3
La segnaletica orizzontale è adeguatamente visibile e conforme alla 
normativa?

1.4
La segnaletica verticale è adeguatamente visibile e conforme alla 
normativa?

1.5
Sono presenti rampe di adeguata pendenza per il raccordo tra la 
sede stradale e il percorso pedonale?

Art. Punto di verifica Risposta Note

2 PERCORSI

2.1
Il percorso pedonale ha una larghezza libera minima di 90 cm 
lungo tutto il tragitto?

2.2
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la 
rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

2.3
I cambi di direzione rispetto al percorso rettilineo avvengono in 
piano? La zona interessata alla svolta (1,70 m su ciascun lato) è 
priva di interruzioni?

2.4 La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 1%?

2.5

La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta 
priva di sconnessioni e antisdrucciolevole? Gli elementi costituenti 
della pavimentazione hanno giunture inferiori a 5 mm ed eventuali 
risalti inferiori a 2 mm?

2.6
Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di 
calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2 cm di diametro?

2.7
Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono 
opportunamente segnalate anche alle persone non vedenti e 
ipovedenti?

SI

SI

SI

Nel parcheggio a nord non è presente la segnaletica verticale.

NO

SI

SI

N.V.

SI

NO

SI

SI

NO



3 DISLIVELLI

3.1
Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono 
presenti rampe di adeguata pendenza (rampe di pendenza non 
superiore al 15% per un dislivello di 15 cm)? 

3.2
I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe 
a pendenza adeguata (pendenza massima 8%, pendenza ottimale 
5%)?

3.3
Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso 
adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

3.4
Per percorsi con pendenza longitudinale al 5%, sono presenti 
ripiani orizzontali di sosta con profondità di 1,50 m ogni 15 m (da 
ridursi proporzionalmente per pendenze comprese tra 5-8%)?

3.5
Qualora la pendenza longitudinale superi il 5%, il rapporto tra 
pendenza e lunghezza è inferiore alla linea di interpolazione 
riportata nella normativa di riferimento?

Art. Punto di verifica Risposta Note

3.6
Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati 
installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

4 OSTACOLI

4.1
L’arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto 
a meno di 90 cm? 

4.2
Lungo i percorsi pedonali è garantita l’altezza minima di 210 cm da 
terra?

5 VARIE

5.1
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della 
carreggiata risulta opportunamente delimitato alle persone non 
vedenti ed ipovedenti?

5.2
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di 
segnalazione acustica per non vedenti?

5.3
L’illuminazione pubblica risulta sufficiente (riferito ai percorsi e agli 
attraversamenti pedonali)? 

SI

SI

SI

N.V.

N.V.

N.V.

SI

SI

NO

N.V.

SI



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Posto auto riservato a 
persone con disabilità (sud).Art.1

Posto auto riservato a 
persone con disabilità (nord).Art.1

Ingresso a sud dell'ambito.
Art.2

Ingresso a nord dell'ambito.
Art.2

Percorso interno.
Art.2

Arredo urbano (casetta dei 
libri).Art.4

Arredo urbano (fontanella).
Art.4

Arredo urbano (tavolo con 
panchine)Art.4

Servizi igienici.
Art.5

Servizi igienici riservati a 
persone con disabilità.Art.5

Servizi igienici riservati a 
persone con disabilità.Art.5

Servizi igienici riservati a 
persone con disabilità.Art.5



Art. Punto di verifica Accessibilità

1 Parcheggi

2 Percorsi

3 Dislivelli

4 Ostacoli

5 Varie

Accessibilità Valore

Buona 1

Sufficiente 0,5

Insufficiente 0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’AMBITO

Non accessibile Discretamente accessibile Accessibile

0 - 0,40 0,41 - 0,75 0,76 - 1

Valutazione ambito urbano

Redattore

Verificatore

Data

Data

Firma

Firma

Escluso da 
valutazione

Discretamente 
accessibile

Accessibile
Non 

valutabile
Non accessibile

Escluso da 
valutazione
Escluso da 
valutazione

Escluso da 
valutazione
Escluso da 
valutazione

0,90

Buona

Buona

Buona

Buona

Sufficiente

Ludovico Bertin 03/04/2025

Giacomo Bettio 03/04/2025





CODICE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

UTILIZZO

SUPERFICIE (mq)

RIFERIMENTO P.I.

NOTE

AGGIORNAMENTO

INQUADRAMENTO

03/04/2025

SCHEDE DI RILEVAMENTO

CATEGORIA: Ambito Urbano

TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 

COMUNE DI SANT’ELENA
Provincia di Padova

P.E.B.A.
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

L’ambito urbano è 
evidenziato con un 
perimetro di colore giallo.

AU3

Zona "F3"

Parco Donatori dl Sangue

1.540,00 mq

Via Roma - 35040, Sant’Elena (PD)

SOTTOCATEGORIA:  Verde pubblico

 Area verde attrezzata



1 PARCHEGGI

1.1
Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità 
del percorso di collegamento all’accesso?

1.2
Sono presenti in numero adeguato parcheggi riservati per persone 
con disabilità (1 ogni 50 o frazione)?

1.3
La segnaletica orizzontale è adeguatamente visibile e conforme alla 
normativa?

1.4
La segnaletica verticale è adeguatamente visibile e conforme alla 
normativa?

1.5
Sono presenti rampe di adeguata pendenza per il raccordo tra la 
sede stradale e il percorso pedonale?

Art. Punto di verifica Risposta Note

2 PERCORSI

2.1
Il percorso pedonale ha una larghezza libera minima di 90 cm 
lungo tutto il tragitto?

2.2
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la 
rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

2.3
I cambi di direzione rispetto al percorso rettilineo avvengono in 
piano? La zona interessata alla svolta (1,70 m su ciascun lato) è 
priva di interruzioni?

2.4 La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 1%?

2.5

La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta 
priva di sconnessioni e antisdrucciolevole? Gli elementi costituenti 
della pavimentazione hanno giunture inferiori a 5 mm ed eventuali 
risalti inferiori a 2 mm?

2.6
Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di 
calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2 cm di diametro?

2.7
Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono 
opportunamente segnalate anche alle persone non vedenti e 
ipovedenti?

SI

SI

SI

SI

Per accedere all'ambito dal posto auto per disabili è presente 
una scalinata. Inoltre, per accedere al percorso pedonale che 
porta alla scalinata, non è presente alcuna rampa di raccordo.

NO

SI

NO

NO

NO

SI

SI

NO



3 DISLIVELLI

3.1
Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono 
presenti rampe di adeguata pendenza (rampe di pendenza non 
superiore al 15% per un dislivello di 15 cm)? 

3.2
I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe 
a pendenza adeguata (pendenza massima 8%, pendenza ottimale 
5%)?

3.3
Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso 
adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

3.4
Per percorsi con pendenza longitudinale al 5%, sono presenti 
ripiani orizzontali di sosta con profondità di 1,50 m ogni 15 m (da 
ridursi proporzionalmente per pendenze comprese tra 5-8%)?

3.5
Qualora la pendenza longitudinale superi il 5%, il rapporto tra 
pendenza e lunghezza è inferiore alla linea di interpolazione 
riportata nella normativa di riferimento?

Art. Punto di verifica Risposta Note

3.6
Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati 
installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

4 OSTACOLI

4.1
L’arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto 
a meno di 90 cm? 

4.2
Lungo i percorsi pedonali è garantita l’altezza minima di 210 cm da 
terra?

5 VARIE

5.1
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della 
carreggiata risulta opportunamente delimitato alle persone non 
vedenti ed ipovedenti?

5.2
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di 
segnalazione acustica per non vedenti?

5.3
L’illuminazione pubblica risulta sufficiente (riferito ai percorsi e agli 
attraversamenti pedonali)? 

SI

N.V.

SI

N.V.

N.V.

Per accedere all'ambito dal posto auto per disabili è presente 
una scalinata.

NO

SI

SI

NO

N.V.

SI



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Porto auto riservato alle 
persone con disabilitàArt.1

Parcheggio a sud-ovest visto 
dall'ambitoArt.1

Scalinata di collegamento dal 
parcheggio a sud-ovestArt.3

Parcheggio a sud-est visto 
dall'ambitoArt.1

Scalinata di collegamento dal 
parcheggio a sud-ovestArt.3

Cartello identificativo 
dell'ambitoArt.2

Percorso pedonale esterno 
all'ambitoArt.2

Accesso all'ambito
Art.2

Uscita dell'ambito
Art.2

Percorso improprio
Art.2

Art.1Art.2Art.3Art.4Art.5 Art.1Art.2Art.3Art.4Art.5



Art. Punto di verifica Accessibilità

1 Parcheggi

2 Percorsi

3 Dislivelli

4 Ostacoli

5 Varie

Accessibilità Valore

Buona 1

Sufficiente 0,5

Insufficiente 0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’AMBITO

Non accessibile Discretamente accessibile Accessibile

0 - 0,40 0,41 - 0,75 0,76 - 1

Valutazione ambito urbano

Redattore

Verificatore

Data

Data

Firma

Firma

Escluso da 
valutazione

Discretamente 
accessibile

Accessibile
Non 

valutabile
Non accessibile

Escluso da 
valutazione
Escluso da 
valutazione

Escluso da 
valutazione
Escluso da 
valutazione

0,60

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Buona

Sufficiente

Ludovico Bertin 03/04/2025

Giacomo Bettio 03/04/2025





CODICE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

UTILIZZO

SUPERFICIE (mq)

RIFERIMENTO P.I.

NOTE

AGGIORNAMENTO

INQUADRAMENTO

03/04/2025

SCHEDE DI RILEVAMENTO

CATEGORIA: Ambito Urbano

TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 

COMUNE DI SANT’ELENA
Provincia di Padova

P.E.B.A.
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

L’ambito urbano è 
evidenziato con un 
perimetro di colore giallo.

AU4

Zona "F3"

Area verde in via Papa Luciani

1.620,00 mq

Via Papa Luciani - 35040, Sant’Elena (PD)

SOTTOCATEGORIA:  Verde pubblico

 Area verde attrezzata



1 PARCHEGGI

1.1
Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità 
del percorso di collegamento all’accesso?

1.2
Sono presenti in numero adeguato parcheggi riservati per persone 
con disabilità (1 ogni 50 o frazione)?

1.3
La segnaletica orizzontale è adeguatamente visibile e conforme alla 
normativa?

1.4
La segnaletica verticale è adeguatamente visibile e conforme alla 
normativa?

1.5
Sono presenti rampe di adeguata pendenza per il raccordo tra la 
sede stradale e il percorso pedonale?

Art. Punto di verifica Risposta Note

2 PERCORSI

2.1
Il percorso pedonale ha una larghezza libera minima di 90 cm 
lungo tutto il tragitto?

2.2
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la 
rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

2.3
I cambi di direzione rispetto al percorso rettilineo avvengono in 
piano? La zona interessata alla svolta (1,70 m su ciascun lato) è 
priva di interruzioni?

2.4 La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 1%?

2.5

La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta 
priva di sconnessioni e antisdrucciolevole? Gli elementi costituenti 
della pavimentazione hanno giunture inferiori a 5 mm ed eventuali 
risalti inferiori a 2 mm?

2.6
Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di 
calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2 cm di diametro?

2.7
Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono 
opportunamente segnalate anche alle persone non vedenti e 
ipovedenti?

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

NO



3 DISLIVELLI

3.1
Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono 
presenti rampe di adeguata pendenza (rampe di pendenza non 
superiore al 15% per un dislivello di 15 cm)? 

3.2
I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe 
a pendenza adeguata (pendenza massima 8%, pendenza ottimale 
5%)?

3.3
Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso 
adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

3.4
Per percorsi con pendenza longitudinale al 5%, sono presenti 
ripiani orizzontali di sosta con profondità di 1,50 m ogni 15 m (da 
ridursi proporzionalmente per pendenze comprese tra 5-8%)?

3.5
Qualora la pendenza longitudinale superi il 5%, il rapporto tra 
pendenza e lunghezza è inferiore alla linea di interpolazione 
riportata nella normativa di riferimento?

Art. Punto di verifica Risposta Note

3.6
Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati 
installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

4 OSTACOLI

4.1
L’arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto 
a meno di 90 cm? 

4.2
Lungo i percorsi pedonali è garantita l’altezza minima di 210 cm da 
terra?

5 VARIE

5.1
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della 
carreggiata risulta opportunamente delimitato alle persone non 
vedenti ed ipovedenti?

5.2
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di 
segnalazione acustica per non vedenti?

5.3
L’illuminazione pubblica risulta sufficiente (riferito ai percorsi e agli 
attraversamenti pedonali)? 

SI

N.V.

SI

N.V.

N.V.

N.V.

SI

Alcune alberature non garantiscono l'altezza minima di 210 
cm dal piano di calpestio.

NO

NO

N.V.

SI



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Posto auto riservato alle 
persone con disabilitàArt.1

Percorso pedonale esterno 
all'ambitoArt.2

Percorso pedonale
Art.2

Arredo urbano
Art.4

Percorso pedonale
Art.2

Rampa di raccordo con la sede 
stradaleArt.3

Art.1Art.2Art.3Art.4Art.5 Art.1Art.2Art.3Art.4Art.5 Art.1Art.2Art.3Art.4Art.5

Art.1Art.2Art.3Art.4Art.5 Art.1Art.2Art.3Art.4Art.5 Art.1Art.2Art.3Art.4Art.5



Art. Punto di verifica Accessibilità

1 Parcheggi

2 Percorsi

3 Dislivelli

4 Ostacoli

5 Varie

Accessibilità Valore

Buona 1

Sufficiente 0,5

Insufficiente 0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’AMBITO

Non accessibile Discretamente accessibile Accessibile

0 - 0,40 0,41 - 0,75 0,76 - 1

Valutazione ambito urbano

Redattore

Verificatore

Data

Data

Firma

Firma

Escluso da 
valutazione

Discretamente 
accessibile

Accessibile
Non 

valutabile
Non accessibile

Escluso da 
valutazione
Escluso da 
valutazione

Escluso da 
valutazione
Escluso da 
valutazione

0,80

Buona

Buona

Buona

Sufficiente

Sufficiente

Ludovico Bertin 03/04/2025

Giacomo Bettio 03/04/2025





CODICE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

UTILIZZO

SUPERFICIE (mq)

RIFERIMENTO P.I.

NOTE

AGGIORNAMENTO

INQUADRAMENTO

03/04/2025

SCHEDE DI RILEVAMENTO

CATEGORIA: Ambito Urbano

TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 

COMUNE DI SANT’ELENA
Provincia di Padova

P.E.B.A.
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

L’ambito urbano è 
evidenziato con un 
perimetro di colore giallo.

AU5

Zona "F3"

Area verde in via Aldo Moro

1.620,00 mq

Via Aldo Moro - 35040, Sant’Elena (PD)

SOTTOCATEGORIA:  Verde pubblico

 Area verde attrezzata



1 PARCHEGGI

1.1
Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità 
del percorso di collegamento all’accesso?

1.2
Sono presenti in numero adeguato parcheggi riservati per persone 
con disabilità (1 ogni 50 o frazione)?

1.3
La segnaletica orizzontale è adeguatamente visibile e conforme alla 
normativa?

1.4
La segnaletica verticale è adeguatamente visibile e conforme alla 
normativa?

1.5
Sono presenti rampe di adeguata pendenza per il raccordo tra la 
sede stradale e il percorso pedonale?

Art. Punto di verifica Risposta Note

2 PERCORSI

2.1
Il percorso pedonale ha una larghezza libera minima di 90 cm 
lungo tutto il tragitto?

2.2
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la 
rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

2.3
I cambi di direzione rispetto al percorso rettilineo avvengono in 
piano? La zona interessata alla svolta (1,70 m su ciascun lato) è 
priva di interruzioni?

2.4 La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 1%?

2.5

La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta 
priva di sconnessioni e antisdrucciolevole? Gli elementi costituenti 
della pavimentazione hanno giunture inferiori a 5 mm ed eventuali 
risalti inferiori a 2 mm?

2.6
Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di 
calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2 cm di diametro?

2.7
Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono 
opportunamente segnalate anche alle persone non vedenti e 
ipovedenti?

NO

N.V.

N.V.

N.V.

NO

SI

NO

SI

NO

SI

SI

NO



3 DISLIVELLI

3.1
Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono 
presenti rampe di adeguata pendenza (rampe di pendenza non 
superiore al 15% per un dislivello di 15 cm)? 

3.2
I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe 
a pendenza adeguata (pendenza massima 8%, pendenza ottimale 
5%)?

3.3
Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso 
adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

3.4
Per percorsi con pendenza longitudinale al 5%, sono presenti 
ripiani orizzontali di sosta con profondità di 1,50 m ogni 15 m (da 
ridursi proporzionalmente per pendenze comprese tra 5-8%)?

3.5
Qualora la pendenza longitudinale superi il 5%, il rapporto tra 
pendenza e lunghezza è inferiore alla linea di interpolazione 
riportata nella normativa di riferimento?

Art. Punto di verifica Risposta Note

3.6
Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati 
installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

4 OSTACOLI

4.1
L’arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto 
a meno di 90 cm? 

4.2
Lungo i percorsi pedonali è garantita l’altezza minima di 210 cm da 
terra?

5 VARIE

5.1
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della 
carreggiata risulta opportunamente delimitato alle persone non 
vedenti ed ipovedenti?

5.2
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di 
segnalazione acustica per non vedenti?

5.3
L’illuminazione pubblica risulta sufficiente (riferito ai percorsi e agli 
attraversamenti pedonali)? 

SI

N.V.

SI

N.V.

N.V.

N.V.

SI

SI

NO

N.V.

SI



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Parcheggio a nord dall'ambito
Art.1

Parcheggio a nord dall'ambito
Art.1

Percorso pedonale esterno
Art.2

Percorso pedonale esterno
Art.2

Percorso pedonale e arredo 
urbanoArt.4

Percorso pedonale e arredo 
urbanoArt.4

Art.1Art.2Art.3Art.4Art.5 Art.1Art.2Art.3Art.4Art.5 Art.1Art.2Art.3Art.4Art.5

Art.1Art.2Art.3Art.4Art.5 Art.1Art.2Art.3Art.4Art.5 Art.1Art.2Art.3Art.4Art.5



Art. Punto di verifica Accessibilità

1 Parcheggi

2 Percorsi

3 Dislivelli

4 Ostacoli

5 Varie

Accessibilità Valore

Buona 1

Sufficiente 0,5

Insufficiente 0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’AMBITO

Non accessibile Discretamente accessibile Accessibile

0 - 0,40 0,41 - 0,75 0,76 - 1

Valutazione ambito urbano

Redattore

Verificatore

Data

Data

Firma

Firma

Escluso da 
valutazione

Discretamente 
accessibile

Accessibile
Non 

valutabile
Non accessibile

Escluso da 
valutazione
Escluso da 
valutazione

Escluso da 
valutazione
Escluso da 
valutazione

0,60

Insufficiente

Sufficiente

Buona

Buona

Sufficiente

Ludovico Bertin 03/04/2025

Giacomo Bettio 03/04/2025





CODICE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

UTILIZZO

SUPERFICIE (mq)

RIFERIMENTO P.I.

NOTE

AGGIORNAMENTO

INQUADRAMENTO

03/04/2025

SCHEDE DI RILEVAMENTO

CATEGORIA: Ambito Urbano

TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 

COMUNE DI SANT’ELENA
Provincia di Padova

P.E.B.A.
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

L’ambito urbano è 
evidenziato con un 
perimetro di colore giallo.

AU6

Zona "F3"

Impianti sportivi di Sant’Elena

5.370,00 mq

Via XXVIII Aprile - 35040, Sant’Elena (PD)

SOTTOCATEGORIA:  Verde pubblico

 Impianti sportivi



1 PARCHEGGI

1.1
Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità 
del percorso di collegamento all’accesso?

1.2
Sono presenti in numero adeguato parcheggi riservati per persone 
con disabilità (1 ogni 50 o frazione)?

1.3
La segnaletica orizzontale è adeguatamente visibile e conforme alla 
normativa?

1.4
La segnaletica verticale è adeguatamente visibile e conforme alla 
normativa?

1.5
Sono presenti rampe di adeguata pendenza per il raccordo tra la 
sede stradale e il percorso pedonale?

Art. Punto di verifica Risposta Note

2 PERCORSI

2.1
Il percorso pedonale ha una larghezza libera minima di 90 cm 
lungo tutto il tragitto?

2.2
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la 
rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

2.3
I cambi di direzione rispetto al percorso rettilineo avvengono in 
piano? La zona interessata alla svolta (1,70 m su ciascun lato) è 
priva di interruzioni?

2.4 La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 1%?

2.5

La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta 
priva di sconnessioni e antisdrucciolevole? Gli elementi costituenti 
della pavimentazione hanno giunture inferiori a 5 mm ed eventuali 
risalti inferiori a 2 mm?

2.6
Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di 
calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2 cm di diametro?

2.7
Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono 
opportunamente segnalate anche alle persone non vedenti e 
ipovedenti?

NO

N.V.

N.V.

N.V.

SI

SI

N.V.

N.V.

NO

SI

SI

NO



3 DISLIVELLI

3.1
Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono 
presenti rampe di adeguata pendenza (rampe di pendenza non 
superiore al 15% per un dislivello di 15 cm)? 

3.2
I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe 
a pendenza adeguata (pendenza massima 8%, pendenza ottimale 
5%)?

3.3
Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso 
adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

3.4
Per percorsi con pendenza longitudinale al 5%, sono presenti 
ripiani orizzontali di sosta con profondità di 1,50 m ogni 15 m (da 
ridursi proporzionalmente per pendenze comprese tra 5-8%)?

3.5
Qualora la pendenza longitudinale superi il 5%, il rapporto tra 
pendenza e lunghezza è inferiore alla linea di interpolazione 
riportata nella normativa di riferimento?

Art. Punto di verifica Risposta Note

3.6
Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati 
installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

4 OSTACOLI

4.1
L’arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto 
a meno di 90 cm? 

4.2
Lungo i percorsi pedonali è garantita l’altezza minima di 210 cm da 
terra?

5 VARIE

5.1
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della 
carreggiata risulta opportunamente delimitato alle persone non 
vedenti ed ipovedenti?

5.2
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di 
segnalazione acustica per non vedenti?

5.3
L’illuminazione pubblica risulta sufficiente (riferito ai percorsi e agli 
attraversamenti pedonali)? 

In corrispondenza dell'ingresso a sud è presente una rampa 
con una pendenza di circa 20%.

NO

SI

SI

N.V.

N.V.

N.V.

SI

SI

NO

N.V.

N.V.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Parcheggio a sud dell'ambito
Art.1

Raccordo con percorso 
esterno all'ambitoArt.1

Rampa di accesso all'ambito
Art.3

Cancello d'ingresso
Art.2

Percorso pedonale
Art.2

Percorso pedonale
Art.2

Percorso pedonale e arredo 
urbanoArt.4

Percorso pedonale
Art.2

Percorso pedonale
Art.2

Percorso pedonale
Art.2

Percorso pedonale
Art.2

Percorso pedonale
Art.2



Art. Punto di verifica Accessibilità

1 Parcheggi

2 Percorsi

3 Dislivelli

4 Ostacoli

5 Varie

Accessibilità Valore

Buona 1

Sufficiente 0,5

Insufficiente 0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’AMBITO

Non accessibile Discretamente accessibile Accessibile

0 - 0,40 0,41 - 0,75 0,76 - 1

Valutazione ambito urbano

Redattore

Verificatore

Data

Data

Firma

Firma

Escluso da 
valutazione

Discretamente 
accessibile

Accessibile
Non 

valutabile
Non accessibile

Escluso da 
valutazione
Escluso da 
valutazione

Escluso da 
valutazione
Escluso da 
valutazione

0,50

Insufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Buona

Insufficiente

Ludovico Bertin 03/04/2025

Giacomo Bettio 03/04/2025





CODICE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

UTILIZZO

SUPERFICIE (mq)

RIFERIMENTO P.I.

NOTE

AGGIORNAMENTO

INQUADRAMENTO

03/04/2025

SCHEDE DI RILEVAMENTO

CATEGORIA: Ambito Urbano

TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 

COMUNE DI SANT’ELENA
Provincia di Padova

P.E.B.A.
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

L’ambito urbano è 
evidenziato con un 
perimetro di colore giallo.

AU7

Zona "C2 5"

Area verde in via Santa Lucia

1.140,00 mq

Via Santa Lucia - 35040, Sant’Elena (PD)

SOTTOCATEGORIA:  Verde pubblico

 Area verde attrezzata



1 PARCHEGGI

1.1
Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità 
del percorso di collegamento all’accesso?

1.2
Sono presenti in numero adeguato parcheggi riservati per persone 
con disabilità (1 ogni 50 o frazione)?

1.3
La segnaletica orizzontale è adeguatamente visibile e conforme alla 
normativa?

1.4
La segnaletica verticale è adeguatamente visibile e conforme alla 
normativa?

1.5
Sono presenti rampe di adeguata pendenza per il raccordo tra la 
sede stradale e il percorso pedonale?

Art. Punto di verifica Risposta Note

2 PERCORSI

2.1
Il percorso pedonale ha una larghezza libera minima di 90 cm 
lungo tutto il tragitto?

2.2
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la 
rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

2.3
I cambi di direzione rispetto al percorso rettilineo avvengono in 
piano? La zona interessata alla svolta (1,70 m su ciascun lato) è 
priva di interruzioni?

2.4 La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 1%?

2.5

La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta 
priva di sconnessioni e antisdrucciolevole? Gli elementi costituenti 
della pavimentazione hanno giunture inferiori a 5 mm ed eventuali 
risalti inferiori a 2 mm?

2.6
Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di 
calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2 cm di diametro?

2.7
Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono 
opportunamente segnalate anche alle persone non vedenti e 
ipovedenti?

SI

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

A nord dell'ambito è presente uno scalino con altezza 
superiore di 2 cm ma minore di 2,5 cm.

NO

NO



3 DISLIVELLI

3.1
Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono 
presenti rampe di adeguata pendenza (rampe di pendenza non 
superiore al 15% per un dislivello di 15 cm)? 

3.2
I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe 
a pendenza adeguata (pendenza massima 8%, pendenza ottimale 
5%)?

3.3
Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso 
adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

3.4
Per percorsi con pendenza longitudinale al 5%, sono presenti 
ripiani orizzontali di sosta con profondità di 1,50 m ogni 15 m (da 
ridursi proporzionalmente per pendenze comprese tra 5-8%)?

3.5
Qualora la pendenza longitudinale superi il 5%, il rapporto tra 
pendenza e lunghezza è inferiore alla linea di interpolazione 
riportata nella normativa di riferimento?

Art. Punto di verifica Risposta Note

3.6
Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati 
installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

4 OSTACOLI

4.1
L’arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto 
a meno di 90 cm? 

4.2
Lungo i percorsi pedonali è garantita l’altezza minima di 210 cm da 
terra?

5 VARIE

5.1
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della 
carreggiata risulta opportunamente delimitato alle persone non 
vedenti ed ipovedenti?

5.2
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di 
segnalazione acustica per non vedenti?

5.3
L’illuminazione pubblica risulta sufficiente (riferito ai percorsi e agli 
attraversamenti pedonali)? 

SI

N.V.

SI

N.V.

N.V.

N.V.

SI

SI

NO

N.V.

SI



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Posto auto riservato a 
persone con disabilitàArt.1

Posto auto riservato a 
persone con disabilitàArt.1

Percorso pedonale esterno 
all'ambitoArt.2

Rampa di accesso all'ambito
Art.3

Raccordo con sede stradale
Art.3

Scalino in corrispondenza 
dell'accesso al percorso Art.2

Percorso pedonale
Art.2

Percorso pedonale
Art.2

Percorso pedonale
Art.2

Intersezioni con la carreggiata
Art.5

Intersezioni con la carreggiata
Art.3

Intersezioni con la carreggiata
Art.5



Art. Punto di verifica Accessibilità

1 Parcheggi

2 Percorsi

3 Dislivelli

4 Ostacoli

5 Varie

Accessibilità Valore

Buona 1

Sufficiente 0,5

Insufficiente 0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’AMBITO

Non accessibile Discretamente accessibile Accessibile

0 - 0,40 0,41 - 0,75 0,76 - 1

Valutazione ambito urbano

Redattore

Verificatore

Data

Data

Firma

Firma

Escluso da 
valutazione

Discretamente 
accessibile

Accessibile
Non 

valutabile
Non accessibile

Escluso da 
valutazione
Escluso da 
valutazione

Escluso da 
valutazione
Escluso da 
valutazione

0,70

Sufficiente

Sufficiente

Buona

Buona

Sufficiente

Ludovico Bertin 03/04/2025

Giacomo Bettio 03/04/2025





CODICE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

UTILIZZO

SUPERFICIE (mq)

RIFERIMENTO P.I.

NOTE

AGGIORNAMENTO

INQUADRAMENTO

03/04/2025

SCHEDE DI RILEVAMENTO

CATEGORIA: Ambito Urbano

TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 

COMUNE DI SANT’ELENA
Provincia di Padova

P.E.B.A.
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

L’ambito urbano è 
evidenziato con un 
perimetro di colore giallo.

AU8

Zona "C2 5"

Piazza Guglielmo Marconi

770,00 mq

Via Santa Lucia - 35040, Sant’Elena (PD)

SOTTOCATEGORIA:  Spazio pubblico

 Piazzale



1 PARCHEGGI

1.1
Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità 
del percorso di collegamento all’accesso?

1.2
Sono presenti in numero adeguato parcheggi riservati per persone 
con disabilità (1 ogni 50 o frazione)?

1.3
La segnaletica orizzontale è adeguatamente visibile e conforme alla 
normativa?

1.4
La segnaletica verticale è adeguatamente visibile e conforme alla 
normativa?

1.5
Sono presenti rampe di adeguata pendenza per il raccordo tra la 
sede stradale e il percorso pedonale?

Art. Punto di verifica Risposta Note

2 PERCORSI

2.1
Il percorso pedonale ha una larghezza libera minima di 90 cm 
lungo tutto il tragitto?

2.2
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la 
rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

2.3
I cambi di direzione rispetto al percorso rettilineo avvengono in 
piano? La zona interessata alla svolta (1,70 m su ciascun lato) è 
priva di interruzioni?

2.4 La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 1%?

2.5

La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta 
priva di sconnessioni e antisdrucciolevole? Gli elementi costituenti 
della pavimentazione hanno giunture inferiori a 5 mm ed eventuali 
risalti inferiori a 2 mm?

2.6
Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di 
calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2 cm di diametro?

2.7
Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono 
opportunamente segnalate anche alle persone non vedenti e 
ipovedenti?

SI

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

Sono presenti diversi scalini.

NO

NO



3 DISLIVELLI

3.1
Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono 
presenti rampe di adeguata pendenza (rampe di pendenza non 
superiore al 15% per un dislivello di 15 cm)? 

3.2
I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe 
a pendenza adeguata (pendenza massima 8%, pendenza ottimale 
5%)?

3.3
Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso 
adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

3.4
Per percorsi con pendenza longitudinale al 5%, sono presenti 
ripiani orizzontali di sosta con profondità di 1,50 m ogni 15 m (da 
ridursi proporzionalmente per pendenze comprese tra 5-8%)?

3.5
Qualora la pendenza longitudinale superi il 5%, il rapporto tra 
pendenza e lunghezza è inferiore alla linea di interpolazione 
riportata nella normativa di riferimento?

Art. Punto di verifica Risposta Note

3.6
Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati 
installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

4 OSTACOLI

4.1
L’arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto 
a meno di 90 cm? 

4.2
Lungo i percorsi pedonali è garantita l’altezza minima di 210 cm da 
terra?

5 VARIE

5.1
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della 
carreggiata risulta opportunamente delimitato alle persone non 
vedenti ed ipovedenti?

5.2
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di 
segnalazione acustica per non vedenti?

5.3
L’illuminazione pubblica risulta sufficiente (riferito ai percorsi e agli 
attraversamenti pedonali)? 

Sono presenti degli scalini per accedere alla piazza.

NO

N.V.

SI

N.V.

N.V.

N.V.

SI

SI

NO

N.V.

SI



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Scalini per accedere all'ambito
Art.2

Scalini per accedere all'ambito
Art.2

Intersezioni con la carreggiata
Art.5

Intersezioni con la carreggiata
Art.5

Percorso pedonale esterno 
all'ambitoArt.2

Art.1Art.2Art.3Art.4Art.5

Art.1Art.2Art.3Art.4Art.5 Art.1Art.2Art.3Art.4Art.5 Art.1Art.2Art.3Art.4Art.5

Posto auto riservato a 
persone con disabilitàArt.1

Posto auto riservato a 
persone con disabilitàArt.1

Percorso pedonale esterno 
all'ambitoArt.2



Art. Punto di verifica Accessibilità

1 Parcheggi

2 Percorsi

3 Dislivelli

4 Ostacoli

5 Varie

Accessibilità Valore

Buona 1

Sufficiente 0,5

Insufficiente 0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’AMBITO

Non accessibile Discretamente accessibile Accessibile

0 - 0,40 0,41 - 0,75 0,76 - 1

Valutazione ambito urbano

Redattore

Verificatore

Data

Data

Firma

Firma

Escluso da 
valutazione

Discretamente 
accessibile

Accessibile
Non 

valutabile
Non accessibile

Escluso da 
valutazione
Escluso da 
valutazione

Escluso da 
valutazione
Escluso da 
valutazione

0,60

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Buona

Sufficiente
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Giacomo Bettio 03/04/2025





CODICE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

UTILIZZO

SUPERFICIE (mq)

RIFERIMENTO P.I.

NOTE

AGGIORNAMENTO

INQUADRAMENTO

03/04/2025

SCHEDE DI RILEVAMENTO

CATEGORIA: Ambito Urbano

TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 

COMUNE DI SANT’ELENA
Provincia di Padova

P.E.B.A.
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

L’ambito urbano è 
evidenziato con un 
perimetro di colore giallo.

AU9

Zona "F3"

Area verde in via degli Estensi

10.700,00 mq

Via degli Estensi - 35040, Sant’Elena (PD)

SOTTOCATEGORIA:  Verde pubblico

 Area verde 

 L'ambito è un'area del PCPC con superficie erbosa completamente inaccessibile.



1 PARCHEGGI

1.1
Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità 
del percorso di collegamento all’accesso?

1.2
Sono presenti in numero adeguato parcheggi riservati per persone 
con disabilità (1 ogni 50 o frazione)?

1.3
La segnaletica orizzontale è adeguatamente visibile e conforme alla 
normativa?

1.4
La segnaletica verticale è adeguatamente visibile e conforme alla 
normativa?

1.5
Sono presenti rampe di adeguata pendenza per il raccordo tra la 
sede stradale e il percorso pedonale?

Art. Punto di verifica Risposta Note

2 PERCORSI

2.1
Il percorso pedonale ha una larghezza libera minima di 90 cm 
lungo tutto il tragitto?

2.2
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la 
rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

2.3
I cambi di direzione rispetto al percorso rettilineo avvengono in 
piano? La zona interessata alla svolta (1,70 m su ciascun lato) è 
priva di interruzioni?

2.4 La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 1%?

2.5

La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta 
priva di sconnessioni e antisdrucciolevole? Gli elementi costituenti 
della pavimentazione hanno giunture inferiori a 5 mm ed eventuali 
risalti inferiori a 2 mm?

2.6
Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di 
calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2 cm di diametro?

2.7
Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono 
opportunamente segnalate anche alle persone non vedenti e 
ipovedenti?

NO

N.V.

N.V.

N.V.

N.V.

N.V.

N.V.

N.V.

N.V.

N.V.

N.V.

N.V.



3 DISLIVELLI

3.1
Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono 
presenti rampe di adeguata pendenza (rampe di pendenza non 
superiore al 15% per un dislivello di 15 cm)? 

3.2
I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe 
a pendenza adeguata (pendenza massima 8%, pendenza ottimale 
5%)?

3.3
Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso 
adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

3.4
Per percorsi con pendenza longitudinale al 5%, sono presenti 
ripiani orizzontali di sosta con profondità di 1,50 m ogni 15 m (da 
ridursi proporzionalmente per pendenze comprese tra 5-8%)?

3.5
Qualora la pendenza longitudinale superi il 5%, il rapporto tra 
pendenza e lunghezza è inferiore alla linea di interpolazione 
riportata nella normativa di riferimento?

Art. Punto di verifica Risposta Note

3.6
Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati 
installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

4 OSTACOLI

4.1
L’arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto 
a meno di 90 cm? 

4.2
Lungo i percorsi pedonali è garantita l’altezza minima di 210 cm da 
terra?

5 VARIE

5.1
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della 
carreggiata risulta opportunamente delimitato alle persone non 
vedenti ed ipovedenti?

5.2
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di 
segnalazione acustica per non vedenti?

5.3
L’illuminazione pubblica risulta sufficiente (riferito ai percorsi e agli 
attraversamenti pedonali)? 

N.V.

N.V.

N.V.

N.V.

N.V.

N.V.

N.V.

N.V.

N.V.

N.V.

N.V.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Art.1Art.2Art.3Art.4Art.5 Art.1Art.2Art.3Art.4Art.5 Art.1Art.2Art.3Art.4Art.5

Art.1Art.2Art.3Art.4Art.5 Art.1Art.2Art.3Art.4Art.5 Art.1Art.2Art.3Art.4Art.5

Art.1Art.2Art.3Art.4Art.5 Art.1Art.2Art.3Art.4Art.5 Art.1Art.2Art.3Art.4Art.5

Art.1Art.2Art.3Art.4Art.5 Art.1Art.2Art.3Art.4Art.5 Art.1Art.2Art.3Art.4Art.5



Art. Punto di verifica Accessibilità

1 Parcheggi

2 Percorsi

3 Dislivelli

4 Ostacoli

5 Varie

Accessibilità Valore

Buona 1

Sufficiente 0,5

Insufficiente 0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’AMBITO

Non accessibile Discretamente accessibile Accessibile

0 - 0,40 0,41 - 0,75 0,76 - 1

Valutazione ambito urbano

Redattore

Verificatore

Data

Data

Firma

Firma

Escluso da 
valutazione

Discretamente 
accessibile

Accessibile
Non 

valutabile
Non accessibile

Escluso da 
valutazione
Escluso da 
valutazione

Escluso da 
valutazione
Escluso da 
valutazione

BuonaSufficienteInsufficiente

BuonaSufficienteInsufficiente

BuonaSufficienteInsufficiente

BuonaSufficienteInsufficiente

BuonaSufficienteInsufficiente
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Giacomo Bettio 03/04/2025
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